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PJ-673 

モバイルプリンター 


ご使用になる前に、必ず本書をお読かく 
ださし、。 

本書はお読かになったあとも、大切に保 
管し、いつでも見ることができるように 
してくださし、。 


Version 0 
JPN 



はじめに 

このたびは、モバイルプ IJ ンター PocketJet PJ-673 似下「本機」）をお買い上げいただき、 
まことにありがとうございます。本機は、 iPhone、iPad など似下 「 iOS デバイス」）や 
Windows® PC と接続し、印刷できる、感熱式のモバイルプ U ンターです。ご使用になる前に、 
必ず、「取扱説明書」（本書)、「安全にお使いいただくために」、をお読かください。本書はお読 
かになったあとも、いつでも手にとって見られるようにしてください。 


iOS デバイスから印刷する場合は、弊社が提供する商品やサービスとは別に、ソフトウェア開 
発企業の作成した印刷ソフトウェアが必要です（弊社からは Software Development Kit 似下 
「SDK」） を提供しています)。 iOS デバイス向けの印刷ソフトウェアは、開発企業にご相談くだ 
さし、。 

本書で使用されている記号 

本書にある议下の記号は、重要度によって追加情報を表示するために使用します。 


A 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷あるいは傷害を負う危険の可能 
性があることを示しています。 


〇 この記号は、従っていただく情報や手順を表しています。 

もし手順に従っていただけない場合は、故障や誤動作の原因となる場合があります。 

^ この記号は、本機をよりよく知っていただくための情報や手順、または機能的に使って 
W いただくための情報や手順を表しています。 


本書にっいて 

本書はウェブサイトまたは付属の CD-ROM で提供されています。 

最新のちのは、弊社ソ IJ ューシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ド 
してくださし、。 

乂モ - 

本書を Adobe® Reader® を使ってご覧になる場合、 U ンク設定がある場所ではマウスポイン 
ターが、ずつに変わります。その場合、ク U ックするだけで参照するページに移行します。 
Adobe® Reader® の基本機能にっいては、 Adobe® Reader® ヘルプファイルを参照してくだ 
さし、。 
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本機の設定 


各部の名称 



1電源ボタン （6) 

2フイードボタン（値） 

3電源表示ランプ ( POWER ) 

4データ表示ランプ （ DATA ) 

5 ステータス表示ランプ ( STATUS ) 

6無線 LAN 表示ランプ (WIRELESS LAN ) 

7排紙 カバー 
8用紙排出 □ 

9 ティア八- 
10用紙挿入 □ 


電源の種類と操作 

本機は、様々な種類の電源により動作しま 
す。ご利用ち法に合わせて、最適な電源才 
プシヨン（一部別売品）を選択し、ご購入 
くださし、。 

AC アダプターおよび力ーアダプターは、 
Ni-MH (ニッケル 水素）充電池および Li-ion 
(IJ チウムイオン）充電池（从下、両者を合 
わせた場合に単に「充電池」と呼びます） 

を本機に装着しなくても、本機に直接電源 
を供給して印刷することが可能です。 

また、 AC アダプターおよび力ーアダプター 
は、 本機に装着した Ni-MH 充電池を充電す 
る際の電源、または外付けの Li-ion 充電池 
を充電する際の電源としてご利用いただけ 
ます。 

充電ミ也は、 AC アダプターまたはカーアダプ 
ターによる電源がない場合に、本機に電源 
を供給して印刷することが可能です。 


電源の接続 


AC アダプターで接続する 

電源コンセントに本機を接続して本機に電 
源を供給したり、充電池を充電します。 

〇 AC アダプターに本機を接続します。 

Q 電源 コー ドを AC アダプターに接続しま 
す。 


11 USB ポート 
12 AC / DC コネクタ 
13充電池カバー□ック 


14充電池カバー 
15充電池取り外しリボン 


16充電池収納スペース 
















第 1 章 


@ 電源コードを近くの電源コンセントに 

差し iA かます （AC100V、 50/60 Hz)。 



1 AC アダプター 
2電源コード 

乂モ - 

AC アダプターをご利用になる時は、束 
ねているコードをほどいてくださし、。 


1 本機の電源ボタン似）を約1秒長押しし 
て電源を入れます。電源表。^ランプ 
(POWER) が緑色に点灯し、待機状態と 
なります。 


カー アダプターで 接続す る 
(別売品） 

車の12 V電源コンセント（シガレットライ 
ター部など）に本機を接続して、本機に電 
源を供給したり、充電池を充電します。 

〇 カー アダプターを車の12 V電源コンセ 
ントに差し iA かます。 

0 力ーアダプターを本機に接続します。 

@ 車のエンジンを始動し、本機の電源ボ 
タン（む）を約1秒長押しして電源を入 
れます。 

電源表示ランプ （POWER) が緑色に点 
灯し、待機状態となります。 



乂モ - 

-カー アダプターは別売品です。 

. 車両から供給される電圧は一定ではな 
く、変動します。本機の印刷速度は、供 
給される電圧によって異なります。 


- 24 Vの車両には対応しておりません。 
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本機の設定 


Ni - MH 巧電池（ニツケ 
ル水素充電池）を使用す 
る 

Ni - MH 巧電池を装着する 


〇 充電ミ也カバーの□ックを押しながら、 
充電池カバーを開けます。 



1充電池カバー 
2充電池カバー□ック 

〇 カバーを手前に引いて、取り外します。 

@ 充電池コネクタの向きを確認して、充 
電池収納スペース内部の端子に充電池 
コネクタを差しかます。 



3端子 

4充電池コネクタ 

乂モ - 

本体が上図の向きのとき、4充電池コネ 
クタは、赤い線の部分が左側となります。 


〇 充電池収納スペース巧の充電池取り外 
し IJ ボンの先を持ってください。 Ni¬ 
MH 充電池を取り外すときに、 U ボン 
を持って引くことができるくらい十分 
に、 IJ ボンの先が充電池収納スペース 
から出ていることを確認してくださし、。 

0 IJ ボンを持ちながら、 Ni-MH 充電ミ也を 
傾けて、充電池収納スペースに挿入し、 
しっかりと押し iA んでください。 

乂モ ----- 

• Ni-MH 充電池の ラベルに 「Ni-MH」 と表 
示されている側が充電池収納スペースの 
外側に向くようにして装着してくださ 

し\。逆向きに装着すると充電池カバーが 
しっかり閉まらない場合があります。 

• Ni-MH 充電池は、過熱したときに電気の 
流れを止める熱センサーが装備されてい 
ます。 


@ 充電池収納スぺースの端 （AC/DC コネ 
クタの反対側）に充電ミ也カバーをはめ 
て、カバーを閉めてくださし、。 
必要に応じて、静かに AC/DC コネク 
夕のち向へ充電池カバー□ックを押し、 
しっかりとカバーを閉じてくださし、。 

乂モ - 

• 充電ミ也コネクタのコードをカバーで挟ま 
ないようにを意してくださし、。 

• Ni-MH 充電池から供給される電圧は一定 
ではなく、変動します。本機の印刷速度 
は、供給される電圧によって異なりま 
す。 


Ni - MH 巧電池を取り外す 

〇 充電池カバー□ックを押しながら、充 
電池カバーを開けます。 

〇 カバーを手前に引いて、取り外します。 
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0 Ni-MH 充電池が傾き始めるまで、充電 
池取り外し IJ ボンを静かに引っ張りま 
す。 



メ^モ - 

ちし、充電池取り外し U ボンが充電池の 
背後に入ってしまって いる 場合は、充電 
池と充電池収納スペースのすき間にマイ 
ナスドライバーのような薄い金属物を入 
れて、充電池を持ち上げて、充電池を取 
り外してください。その際、充電池の被 
服を傷つけないようを意してください。 


〇 Ni-MH 充電ミ也収納スぺースから取り出 
してくださし、。 

0 充電池収納スペース内部の端子から充 
電池コネクタを静かに引っ張って、取 
リ外します。 

Ni - MH 巧電池を充電する 

次の手順で Ni-MH 充電池を充電してくださ 
し、。 

乂モ - 

- Ni-MH 充電池をご購入された直後は、 
降の手順で充電を行ってからご使用くだ 
さし、。 

• Ni-MH 充電池を満充電にするには約120 
分必要です。新品の Ni-MH 充電池では、 
満充電状態から約70枚 （A4 換算）の印 
刷が可能です。 


〇 Ni-MH 充電池を本機に装着します。 

〇 本機に AC アダプターと 電源 コードを 接 
続して電源 コンセン トに差し むか、 
または本機に カー アダプターを 接続し 
て車の電源ソケットに差し iA かます。 

3 本機の電源が入っていないことを確認 
します。 

〇 電源ボタン（む）を電源表示ランプ 

(POWER) が緑色に点滅を始めるまで、 
数秒間押します。 

乂モ - 

- PJ-673 ユー テイ IJ テイの 設定によって 
は、 Ni-MH 充電池の IJ フレッシュを行っ 
た後、充電池の充電が始まる設定があり 
ます。詳しくは、 「Ni-MH 充電池自動 U 
フレッシュ」（ 5 6ぺージ）をご覧くださ 
し、。 

-電源表示ランプ （POWER) が緑色とオレ 
ンジ色に点滅しているときは、充電ミ也に 
残っている電気を放電して、充電池の IJ 
フレッシュを行っています。詳しくは、 
「Ni-MH 充電池の特性について」 （5 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

• Ni-MH 充電池の電気残量が多い場合は、 
充電池の IJ フレッシュを行わない場合が 
あります。 

• Ni-MH 充電ミ也の IJ フレッシュ中に、電源 
ボタン （(!)） を長押しすると、 U フレッ 
シュを中断して、充電を開始します。 


0 Ni-MH 充電池は、 U フレッシュを完了 
すると、自動的に充電を開始します。 
充電が完了するまで、電源表示ランプ 
(POWER) が緑色に点滅します。 

充電が完了すると、電源表示ランプ 
(POWER) が消灯します。 

Ni - MH 充電池の充電を中止ずるには 

Ni-MH 充電池の充電を中止するには、電源 
ボタン （6) を2回すばやく押し、電源を切 
ります。 
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本機の設定 


Ni - MH 充電池について 

■ Ni-MH 充電池を購入された直後は、充電 
を行ってからご使用ください。 

■ Ni-MH 充電池は、使用していなくても時 
間の経過とともに少しずつ放電され、電 
気量が減っていきます。 

■ 本機を電源コンセントに接続している間 
は、微弱な電流を流して充電し続けてい 
ます。これを「卜 IJ クル充電」といいま 
す。放電による電気残量の低下を抑えら 
れます。このため、本機に Ni-MH 充電池 
を装着している際は、ご使用にならない 
場合でも電源コンセントに接続すること 
をお勧めします。 

■ Ni-MH 充電池の充電可能な温度範囲は5で 
〜40でです。この範囲内の温度環境で 
充電を行ってください。充電中に、この 
範囲外の温度環境に達すると、充電工 
ラーとなり、充電を中止します。表示ラ 
ンプのエラー内容は、「表示ランプ」 

(65 ぺージ）で確認できます。 

■ 充電池は、濃度設定を濃くして印刷する 
と、薄い印刷よりも早く、電気を消耗し 
ます。印刷濃度はプ U ンタードライバー 
の設定画面 （ 「プ U ンタードライバーの 
設定」 （44 ぺージ )） または、 PJ-673 
ユーティ IJ ティ（「印字濃度」 （58 ぺ一 
ジ )） で設定できます。 

■ Ni-MH 充電池が充電後にも関わらず、急 
に電気容量が少なくなった場合は、充電 
池を取り替える前に充電池の U フレツ 
シュをお試しください。 

本機を長期間使用しないときは 

■本機を長期間使用しないときは、 Ni-MH 
充電池を外して、直射日光の当たらな 
し、、涼しい場所に保管してください。 

■ 長期間使用していない Ni-MH 充電池は、 
過放電や不活性化した状態になっている 
場合があります。過放電や不活性化を防 
ぐためにも3ヶ月に1回は充電池の IJ フ 
レッシュと充電を行なうことをお勧めし 
ます。 


■その他のを意事項については、 Ni-MH 充 
電池に付属の取扱説明書をご覧くださ 
し、。 

Ni - MH 充電池の特性について 

■ 放電 

Ni-MH 充電池の電気が消耗されることを 
放電と言います。充電池は使用していな 
くても、時間の経過と共に少しずつ放電 
され、電気の量が減っていきます。電気 
が完全に放出されたときは、再充電する 
まで使用できません。 

■ IJ フレッシュ 

U フレッシュは、 Ni-MH 充電池を充電す 
る際、最大限に充電することができるよ 
うに、一旦、充電池に残っている電気の 
放電を行うことを言います。電源ボタン 
(の）を電源表示ランプ (POWER) が緑色 
とオレンジ色に点滅を始めるまで、数秒 
間押します。充電時に追加充電をする 
か、 U フレッシュ充電をするかどうか 
は、設定により変わります。詳しくは、 
「Ni-MH 充電池自動 U フレッシュ」 

(56 ぺージ）をご覧ください。 

■ 過放電 

Ni-MH 充電池が放電しすぎて、ある一定 
の終止電圧从下になることを過放電と言 
います。過放電は、充電するとある程度 
回復しますが、電池性能は从前のように 
は戻りません。 

過放電にならないように、定期的に充電 
を行ってください。 

■ 不活性化 

不活性化とは、長期間使用していないと 
Ni-MH 充電池内部の化学反応力が低下し 
て、使用時間が短くなることを言いま 
す。これは一時的なもので、1時間ほど 
卜 U クル充電を行ってから、充電を行っ 
てください。ただし、1年(上使用して 
いない場合は、元に戻らないことがあり 
ます。 
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■ 卜 IJ クル充電 

卜 IJ クル充電とは、微弱な電流を流して 
充電し続けることを言います。充電池は 
使用しなくても、時間の経過と共に少し 
ずつ放電され、電気の量が減ってきま 
す。卜 IJ クル充電はそれを防ぎます。 


Li - ion 巧電池（リチウム 
イオン充電池）を使用す 
る（別売品） 

Li - ion 巧電池を装着する 

〇 充電池カバーの□ックを押しながら、 
充電池カバーを開けます。 



1充電池カバー 
2充電池カバー□ック 

Q カバーを手前に引いて、取り外します。 

0 Li-ion 充電池のスライドスイッチを内側 
にスライドさせて、充電池を充電池収 
納スペースにはめ iA かます。 



3スライドスイツチ 
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本機の設定 


メ^モ - 

Li-ion 充電池を装着するときは、充電池 
取り外し IJ ボンを充電池収納スペース内 
にしまってください。 Li-ion 充電池を取 
り出すときは、充電池取り外し U ボンは 
必要ありません。 


〇 スライドスイッチを元の位置（外側） 
ヘスライドさせて、充電池を本機に接 
続します。 

乂モ - 

Li-ion 充電池から供給される電圧は一定 
ではなく、変動します。本機の印刷速度 
は、供給される電圧によって異なりま 
す。 

Li-ion 充電池をご利用になられる場合は、 
充電池カバーは使用しません。なくさな 
いよう大切に保管ください。 


Li-ion 充電池を取り外す 

Li-ion 充電池のスライドスイッチを内側にス 
ライドさせて、本機から Li-ion 充電池を取 
リ外します。 



1スライドスイツチ 


Li - ion 充電池を充電する 

Li-ion 充電池は、本機に取り付けた状態で 
も、充電池単体でも充電することが可能で 
す。 

次の手順で Li-ion 充電池の充電を巧ってく 
ださし、。 

乂モ - 

- Li-ion 充電池を購入された直後は、从降 
の手順で充電を巧ってからご使用くださ 
し、。 

• Li-ion 充電池を満充電にするには、 AC ア 
ダプターと接続して約180分必要です。 
新品の Li-ion 充電池では、満充電状態か 
ら約300枚 （ A4 換算）の印刷が可能で 
す。 


本機に取り付けて充電する 

〇 本機の電源が入っていないことを確認 
します。 

Q Li-ion 充電池が本機に取り付けられてい 
ることを確認します。 



@ Li-ion 充電池に AC アダプターと電源 
コードを接続して電源コンセントに差 
しむか、または充電池にカーアダプ 
夕一を接続して車の電源コンセントに 
差し: lA かます。 

Li-ion 充電池の充電表示ランプがオレ 
ンジ色に点灯します。 


充電を完了すると、 Li-ion 充電池の充 
電表示ランプが消灯します。 
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1 電源表示ランプ （ POWER ) 

2 Li-ion 充電池の充電表示ランプ 


Li - ion 充電池単体で充電する 

Li-ion 充電池に AC アダプターと電源コード 
を接続して電源コンセントに差し iA むか、 
または充電池に力ーアダプターを接続して 
車の電源コンセントに差し iA かます。 

Li-ion 充電ミ也の充電表示ランプがオレンジ色 
に点灯します。 

充電を完了すると、 Li-ion 充電池の充電表示 
ランプが消灯します。 



1 Li-ion 充電池の充電表示ランプ 


Li - ion 充電池について 

■ Li-ion 充電池を購入された直後は、充電 
を行ってからご使用下さい。 

■ 充電池は、濃度設定を濃くして印刷する 
と、薄い印刷よりも早く、電気を消耗し 
ます。印刷濃度はプ IJ ンタードライバー 
の設定画面 (「プ IJ ンタードライバーの 
設定」 （44 ぺージ )） または、 PJ-673 
ユーティ IJ ティ（「印字濃度」 （58 ぺ一 
ジ )） で設定できます。 

■ Li-ion 充電池は、 Ni-MH 充電池のように充 
電池の IJ フレッシュや卜 IJ クル充電を行 
う必要はありません。 

■ Li-ion 充電池の充電可能な温度範囲は0で 
〜40でです。この範囲内の温度環境で 
充電を行ってください。充電時の環境温 
度がこの範囲外の場合、 Li-ion 充電池は 
—旦充電を停止し、 Li-ion 充電池の充電 
表示ランプが点灯したままになります。 
その後、環境温度がこの範囲内に戻った 
場合は、再び充電を再開します。 

■ Li-ion 充電池を本機に装着した状態で、 

AC アダプターと電源 コード、 もしくは 
力ーアダプターを接続し、さらに自動電 
源オフ機能の設定をしている場合は、設 
定された時間が経過すると本機の電源が 
切れ、 Li-ion 充電池の充電に移行します 
(「自動電源オフ （AC/DC/Li-ion)」 

(56 ぺージ)）。本機の電源を入れてから 
最大180分が経過すると、 Li-ion 充電池 
の充電表示ランプが消灯して充電を終了 
します。 


Li - ion 充電池の充電を中止するには 

Li-ion 充電池の充電を中止するには、電源 
コー ドまたは カー アダプターを充電ミ也の 
AC/DC コネクタから抜きます。 


〇 


本機の電源が入っている状態で、本機 
に Li-ion 充電池と AC アダプターと電 
源コード、または力ーアダプターを接 
続して使用していると、満充電になっ 
ていない場合でも、 Li-ion 充電池の充 
電表示ランプが消灯して、充電を終了 
する場合があります。満充電にするた 
めには、本機の電源を切って充電して 
くださし、。 
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■ カー アダプターを接続して充電する場 
合、電源コンセントから供給される電圧 
が、満充電にするために必要な電圧に満 
たないことがあります。満充電になって 
いなくても、充電を開始してから最大 
180分が経過すると、 Li-ion 充電池の充 
電表示ランプが消灯して充電を終了しま 
す。 

Li - ion 巧電池の特性について 

Li-ion 充電池を長くご利用いただくために、 

充電池の性質を理解してご利用ください。 

■ 高温、低温でのご使用や保管は Li-ion 充 
電池の劣化を早めることがあります。特 
に高充電状態（充電容量90%议上）で、 
高温環境下にあると、著しく劣化が進か 
ます。 


■ 充電しながらのご使用は、 Li-ion 充電池 
の劣化を早めることがあります。 Li-ion 
充電池を装着して本機を使用する場合 
は、 AC アダプターや カー アダプターを 
抜いてください。 

■ Li-ion 充電池を充電する場合は、できる 
だけ容量を使い切ってから行ってくださ 
し、。 

本機を長期間使用しないときは 

■ 本機を長期間使用しないときは Li-ion 充 
電池を本機から取り外し、直射日光の当 
たらない、涼しい場所に保管してくださ 
し、。 

■ Li-ion 充電池を長期間使用しない場合で 
も、6ヶ月に一度は充電を行うことをお 
勧めします。 

■その他の注意事項については、 Li-ion 充 
電池に付属の取扱説明書をご覧くださ 
い。 
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巧電池の概要 

本機では2種類の充電池が使用可能です。各充電池の特徴については下記をご覧ください。 



Ni - MH 充電池 

Li - ion 充電池 

充電池取り付け場所 

本機に格納 

本機に外付け 

印刷時充電 

巧応 

対応 

卜 IJ クル充電 

対応 

非夕寸応 

充電機構場所 

本機内 

充電池内 

およその充電時間 

120分 

180分 

およその印刷ぺージ数（満充電） 

70枚 （ A 4 換算） 

300枚 （ A 4 換算） 

充電池 IJ フレッシュ機能 

巧応 

非対応 

充電池単体での充電 

非タオ応 

夕寸応 


メ^モ - 

Ni-MH 充電ミ也は、卜 IJ クル充電を必要とするため、普段から電源 （AC アダプターと電源 
コード、または力ーアダプター)を接続してご利用ください。 

-ち、 Li-ion 充電池は、こまめに充電すると Li-ion 充電池の寿命を縮めることになりますの 
で、できるだけ電気を使いきってから充電するようにしてください。 
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本機の設定 


本機と iOS デバイスを 
接続する 



iOS デバイスから印刷する場合は、弊 


社が提供する商品やサービスとは別 


に、ソフトウェア開発企業の作成した 

〇 

印刷ソフトウてアが必要です（弊社か 

らは SDK を提供しています)。 iOS デ 


バイス向けの印刷ソフトウェアは、開 


発企業にご相談ください。 


メ^モ - 

-本機は、認証ち式はオープンシステム、 
暗号化ち式は「なし」もしくは 「WEP」 
のアドホックモードでの接続が可能で 
す。 

-アドホックモードで本機に接続している 
間は、 Wi-Fi を使って、インターネット 
にはつながリません。また、 iOS デバイ 
スがス U - プモードになると、本機と 
iOS デバイスとの接続が切断されます。 


ブリンターとの接続 
(初期設定のまま使用する場合） 

ここで設定するち法は、工場出荷時の本機 
の初期設定をそのまま利用して iOS デバイ 
スと接続する場合です。設定を変更する場 
合には、プ U ンターの設定 （12 ぺージ）か 
ら読んでください。 

また、一旦設定した後でも、本機の無線 
LAN 設定を変更した場合、 iOS デバイスで 
は、本機との接続をやり直す必要がありま 
す。 

〇 本機の電源を入れます。 

0 電源表示ランプ (POWER) が点灯してい 
るのを確認して、電源ボタンを長押し 
(3 秒1^|上）し、無線 LAN 接続モード 
に切換えます。無線 LAN 表示ランプ 
(WIRELESS LAN) が点滅しているこ 
とを確認してください。詳しくは、「無 
線 LAN 接続モードと USB 接続モード 
の切換え」 （38 ぺージ）をご覧くださ 
い。 


無線 LAN で接続して iOS デバ 
イスから印刷する場合 

本機の初期設定値は议下のとおりです。 

「本体設定の印刷」 （69 ぺージ）にしたがつ 
て、あらかじめ本体設定を印刷しておくと 
便利です。 

SSID (ネットワーク名）： PJ-673_XXXX 
(XXXX はシ U アル番号の下4析） 

暗号化ち式 ： WEP 

WEP キ ー :シ U アル番号の下 5 析 

IP アドレス：169.254 .100.1 

サブネット マスク： 255.255 .0.0 


@ iOS デバイスの設定アプリ陵圖を起動 
します。 


〇 [Wi-Fi] を選択します。 

[Wi-Fi] が [ オフ ] となっている場合 
は、 [ オン ] に変更します。 



0 接続可能な Wi-Fi のネットワーク （SSID) 
の一覧が表示されます。 
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3. 本機を US 目接続モードに切換えたと 
香 

上記の場合には、议下の方法で再び接続 
し直してください。 

1.11 ぺージの手順®からアドホック 
モードの SSID を選び直してください。 

2. 11ぺージの手順〇から接続をし直し 
てくださし、。 

3. 電源ボタンを3秒议上長押しして無線 
LAN 接続モードに切換え、11ぺージの 
手順®からアドホックモードの SSID を 
選び直してください。 

プリンターの設定 
(初期設定を変更する場合） 

乂モ - 

-本機と iOS デバイスとを無線 LAN 接続 
で使用する場合でも、本機の初期設定を 
変更するには Windows® PC と USB ケー 
ブルが必要ですのでご用意ください。そ 
の過程で Windows® PC 上に USB 接続の 
プ IJ ンタードライバーがインストールさ 
れます。 

-無線 LAN 接続で使用する場合、本機と 
iOS デバイスの双方で設定が必要です。 

本機の設定はプ IJ ンタードライノのイ 
ンストールと合わせて行いますが、 iOS 
側の設定は手動で行う必要があります。 
本書の手順に従って設定をしてくださ 
し、。 

• 管理者権限で Windows® PC に □ グイン 
してくださし、。 


本機に初期設定されているネットワー 
ク （SSID) をタップすると、ネットワー 
ク に SID) にチェックマークがつき、 
接続されます。 

パスワードは、初期設定値の WEP 
キー（シ IJ アル番号の下5す行の数字） 

を入力してくださし、。 
iOS デバイス上で SSID を検索して表 
示させるには、一定の時間がかかりま 
す。うまく表示されない場合は、 Wi-Fi 
を一旦「オフ」に切換え、再度「オン」 
にしてくださし、。） 


W 樣巧モード 




Wi.R ネットワーク 




励'] 

なッ トワークを a 巧... 

む \ 

[ PJ - 肝3"" 

fl ， 0] 

KXakXUkXMUXMk ： •，り 

kXdfcXM 

a ， 〇 

^ その化… > J 


巧巧を巧巧 



巧巧したことのをるネットワークがあ 
る巧合は巨お的に巧たします，ないだ， 
合は、巧しいネットワークに巧巧よふ 
かどうた•を巧巧されます。 


llsjl 通知 

U の置 1* 報サービス 
巧キャソァ 
ky モパイルデータ通懼 
^明るさ/«巧 
y ビクチサフレ—ム 

W -» 

な似 oud 

El メ—ルレンダー 
Twitter 

• FaceTime 
Safari 

〇 メッセ—ジ 
Hi s ユージック 
ビデォ 

♦ S * 

—メモ 
N なが • 


〇 


f ネブトワークモ a 折... 

、 

pj .673 _^w 

い 〇 

1はなな 

い €> 

ncn 

で© 

その化… 

a や 〇 

> 

V 

ソ 

巧«モ ve 

.、 ''オフ^ 


yA 


ことご.る义■■，、ワークがおこ二 6U 己化 
4,ない A 合二、了わ、冬7トワーク 
でぶがするわ巧な*こ 


@ 無線 LAN 表示ランプ (WIRELESS LAN) 

が点滅から点灯に変わったら、プ IJ ン 
ターと接続されました。 

SDK から作成した印刷ソフトウェアで 
印刷をします。 

乂モ - 

無線 LAN の接続には、1分1^(上かかるこ 
とがあります。端末や環境によって異な 
りますので、端末乂ーカーにご確認くだ 
さし、。 


印刷ができなくなったら 

下の場合には、本機と iOS デバイスと 
の無線 LAN 接続が切断され、印刷がで 
きなくなります。 

1.iOS デバイスがス IJ - プモードになっ 
たと香 

2. 本機の電源が切れたとき 


管の合 る□を 
、認場 すアル 
や確る 続ィ - 
求るれ 継ダト 
要すさ をすス 
のが示。ル表ン 
限に表い-を V 
権とがさ卜求、 

者こグだス要は 
理る□くンの合〇 
管すアてィ認場い 
、作ィつ、確るさ 
で操ダ従でるれだ 
程ですに程すさく 
過限表れ過が示て 
の権をそのに表し 
定者求、定とが続 
設理要は設こグ継 
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本機の設定 


-本書の説明は、無線ネットワーク接続に 
関して、 0 S 標準の設定手順が利用可能 
となっている場合を対象としています。 
それ外の場合は、ご使用の無線用アダ 
プターに付属の手順書をご覧ください。 


〇 付属の CD - ROM をお持ちの場合は、付 
属の CD - ROM を PC の CD - ROM ドラ 

イブに挿入し、表示された画面で[標 
準インス!ル] ボタンをク U ックし 
ます。 Web 版をダウン□ー ドされた場 
合は、ダウン□ー ドしたファイルを実 
行します。 

[次へ]をク U ックします。 



0 [無線 LAN 接続]を選択し、[次へ]を 
ク U ックします。 



0 US 目ケーブルで一時的に Windows®PC 

と本機を接続し、 USB 接続モードで本 
機の電源を入れます（工場出荷時は 
US 目接続モードになっています)。も 
し無線 LAN 接続モード（無線 LAN 表 
示ランプ （WIRELESS LAN ) が点滅）に 
なっている場合は、 US 目接続モードに 
切換えてください。詳しくは、「無線 
LAN 接続モードと US 目接続モードの 
切換え」 （38 ぺージ）をご覧くださ 
い。 

自動で次の画面に進かます。 



〇 [WLAN 設定]画面に無線 LAN 用の設定 
情報が表示されます。 [WLAN 設定] 

の内容を入力して、[設定を送信する] 
をク U ックします。 

変更した設定値を、乂モに控えておい 
てくださし、。 
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メ^モ - 

WEP キーを変更する場合、 ASCII 文字な 
ら5文字もしくは13文字、16進数で入 
力する場合は10文字もしくは26文字で 
入力してくださし、。 

WLAN 設定は、後で Windows ® PC から 

PJ -673 ユーティ IJ ティによって変更する 
ことが可能です。詳細は 「 PJ -673 ユー 
ティ U ティ乂ニュー」 -「4. WLAN 設定」 
(61 ぺージ）をご覧ください。 



醜飄疆濃獻戲 : f 拠要城。ます。 

1. 本製品を無想掠商モ-ドでお勤します。 

2. 巧続巧新ぶじた巧美を巧ってください： 


ケース1:モパイルデバイスから巧刷したい巧合 

巧刷にほ用するアプリケーションじ店 b て、お W ル巧 S イスから本製品こ 
アウセスで約ことをご植忍下さ U また、きデバイスの巧な説明まらごを 
昭ください。 



ケ-ス2: PC からか刷したい巧合 

本製品を PC のプリシタ-として追加してく粉い。 



^ <戻る(段 


タタ^ 

f ォ1しる 1 キゎンセル J 


SSID 


IP アドレス 


サブネットマスク 


WEP キー 



〇 


[接続モード]、[認証方式]、 [ IP アド 
レスの設定]はそれぞれ[アドホッ 
ク]、[オープンシステム]、 [ STATIC ] 
に固定されて選択することはできませ 
ん。 


メ^モ - 

この作業で、あわせて Windows ⑥ PC 上 
にプ U ンタードライバーや設定ユーティ 
U ティをインストールしました。後で、 
この Windows ® PC を使って、設定を変 
要することができます。 「 PJ -673 ユー 
ティ IJ ティ乂ニュー」 -「4. WLAN 設定」 
(61 ぺージ）をご覧ください。 

次に iOS デバイスと本機との接続を行い 
ます。 


0 US 目ケーブルを外すと、自動で次の画 
面に進かます。 



@ [閉じる]をク IJ ックします。 

これで Windows ® PC を使った本機の 
設定は完了です。 


プリンターとの接続 
(初期設定を変更する場合） 

〇 本機の電源を入れます。 

& 電源表示ランプ ( POWER ) が点灯してい 
るのを確認して、電源ボタンを長押し 
(3 秒议上）し、無線 LAN 接続モード 
に切換えます。無線 LAN 表示ランプ 
(WIRELESS LAN ) が点滅しているこ 
とを確認してください。詳しくは、「無 
線 LAN 接続モードと USB 接続モード 
の切換え」 （38 ぺージ）をご覧くださ 
し、。） 

〇 iOS デバイスの設定アプリ g を起動 
します。 

〇 [ Wi - Fi ] を選択します。 

[ Wi - Fi ] が[オフ]となっている場合 
は、[オン]に変更します。 
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因か 

田 化■情«サービス 


ソフ h クエア•アヴプデ—卜 
度用扶巧 


Mdl 巧 4:42 PM 55%» 



' Q mm オン> 

| p 化■情巧サービス オン> 


因キャリア 

@ サウンド 
y 明るさ 


U キサリア 
M モパイルデ—夕通雪 
W 明るさ眉巧 
y ビクチサフレーム 



な iCIoud 

g メ ーJMt» かカレンダー 
む Twitter 



し ， Safari 


。 イツセージ 
A ミユ—ジブク 
叫ビデオ 

泉な 

—ィモ 

iwj store 


サウンド > 

ネットワーク > 

BiMtooth オフ > 

iTums wmnm > 


Spotlight** > 

自 B ロック 前> 

バスコードロック オフ> 



本体»のスイッチの機能： 
ra の巧《モロック 


滴窗 ゾ 

マルチタスクジIスチサ 


A 


去 s,, め JK 巧： 

ムに M 


@ 接続可能な Wi - Fi のネットワーク 
( SSID ) の一覧が表示されます。 

プ IJ ンターの設定 （ 初期設定を変更す 
る場合）の手順©で乂モしたネット 
ワーク名 （ SSID ) をタップすると、 
ネットワーク （ SSID ) にチェックマー 
クがつき、接続されます。 

([暗号化方式]を WEP に設定した場 
合は、パスワードに WEP キーを入力 
してくださし、。 

iOS デバイス上で SSID を検索して表 
示されるには、一定の時間が掛かりま 
す。上手く表不されない場合は、 Wi-Fi 
を一旦「オフ」に切り替え、再度「才 
ン」にしてくださし、。 


•all 3G 4:51 PM &4%0» 




0 無線 LAN 表示ランプ (WIRELESS LAN ) 

が点滅から点灯に変わったら、プ U ン 
ターと接続されました。 SDK から作成 
した印刷ソフトウエアで印刷をします。 

乂モ - 

無線 LAN の接続には、1分が上かかるこ 
とがあります。端末や環境によって異な 
リますので、端末乂ー カーにご確認くだ 
さし、。 


■ 印刷ができなくなったら 

从下の場合には、本機と iOS デバイスと 
の無線 LAN 接続が切断され、印刷がで 
きなくなります。 

1. iOS デバイスがス U - プモードになっ 
たと香 

2. 本機の電源が切れたとき 

3. 本機を US 目接続モードに切換えたと 
香 

上記の場合には、从下の方法で再び接続 
し直してください。 

1. 14ページの手順®からアドホック 
モードの SSID を選び直してください。 

2. 14ぺージの手順〇から接続をし直し 
てくださし、。 

3. 電源ボタンを3秒从上長押しして無線 
LAN 接続モードに切換え、14ぺージの 
手順 ® からアドホックモードの SSID を 
選び直してください。 
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第 1 章 


本機と Windows ® PC 
を接続する 

Windows ® PC から無線 LAN 
で接続して印刷する場合 

乂モ - 

-本機は、認証ち式はオープンシステム、 
暗号化ち式は「なし」もしくは 「 WEP 」 
のアドホックモードでの接続が可能で 
す。 

• プ U ンタードライバーを Windows ® PC 
にインストールする過程で本機の設定を 
行います。あらかじめ Windows ® PC と 
US 目ケーブルをご用意ください。 

-管理者権限で□グインしてください。 

-設定の過程で、管理者権限の要求や、管 
理者権限で操作することにタオする確認の 
要求を表すダイア□グが表示される場合 
は、それに従ってください。 

•設定の過程で、インストールを継続する 
ことにタオする確認の要求を表すダイア □ 
グが表示される場合は、インストールを 
継続してください。 

• 本書の説明は、無線 LAN によるネット 
ワーク接続に関して、 OS 標準の設定手 
順が利用可能となっている場合をタオ象と 
しています。それ1^1外の場合は、ご使用 
の無線 LAN アダプターまたは Windows ® 
PC に付属の手順書をご覧ください。 

-ファイアウォールをご利用になられてし、 
る場合、正しくインストール出来ない場 
合がございます。 TCP / IP の9100番ポー 
卜を解放してください。操作が分からな 
いちは、設定を行った管理者に確認して 
くださし、。 

-インストール中は、お使いの PC の有線 
LAN ケーブルを取り外すか、有線 LAN 
接続を無効にしてください。 


本機の初期設定値は1^1下のとおリです。 

「本体設定の印刷」 （69 ぺージ）にしたがっ 
て、あらかじめ本体設定を印刷しておくと 
便利です。 

SSID (ネットワーク名）： PJ -673 _XXXX 
( XXXX はシ IJ アル番号の下4析） 

暗号化ち式 ： WEP 

WEP キ ー :シ IJ アル番号の下5析 

IP アドレス：169.254 .100.1 

サブネット マスク： 255.255 .0.0 

プリンターの設定 
(初期設定のまま使用する場合） 

本機を初期設定のまま使用される場合、プ 
IJ ンターの設定は必要ございませんが、 
Windows ® PC 側の設定は手動で行う必要が 
あります 

本書の手順に従って設定をしてください。 

•• 付属の CD - ROM をお持ちの場合は、付 
属の CD - ROM を PC の CD - ROM ドラ 

イブに挿入し、表示された画面で[標 
準インストール] ボタンをク IJ ックし 
ます。 Web 版をダウン□ー ドされた場 
合は、ダウン□ー ドしたファイルを実 
行します。 

[次へ]をク U ックします。 
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本機の設定 


Q [無線 LAN 接続]を選択し、[次へ]を 
ク IJ ックします。 



0 USB ケーブルで Windows ® PC と本機を 

接続し、本体の電源を入れます。本機 
がもし無線 LAN 接続モード（無線 
LAN 表示ランプ (WIRELESS LAN ) が 

点滅）になっている場合は、 USB 接続 
モードに切換えてください。詳しくは、 
「無線 LAN 接続モードと USB 接続モー 
ドの切換え」 （38 ぺージ）をご覧くだ 
さし、。 

自動で次の画面に進かます。 



〇 [設定を送信する]をク IJ ックします。 



0 US 目ケーブルを外すと、自動で次の画 
面に進かます。 



@ [閉じる]をク U ックします。 

これでインストールは完了です。 

引き続き、 Windows ® PC の設定とプ IJ ン 
ターの追加を行います。 

Windows ® PC の設定 

これから、無線 LAN の接続設定を行いま 
す。 OS ごとに接続ち法が異なりますので、 
該当する OS の接続ち法をご確認くださし、。 
この後、また OS ごとに分けてプ IJ ンター 
の追加 (21 ぺージ从降）方法を説明しま 
す。「プ IJ ンターの追加」まで行うことで、 
印刷の設定が完了となりますので、気をつ 
けてくださし、。 
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第 1 章 


尚、お使いの Windows ® PC の無線 LAN 機 
能が無効になっている場合は、有効に変更 
してくださし、。 

本機も無線 LAN 接続モードに切換えてくだ 
さい。無線 LAN 接続モードは、電源を入 
れ、電源表示ランプ （ POWER ) が点灯して 
いるのを確認して、電源ボタンを 3 秒上 
長押しします。無線 LAN 表示ランプ 
(WIRELESS LAN ) が点滅していることを確 
認してください。詳しくは、「無線 LAN 接 
続モードと USB 接続モードの切換え」 

(38 ぺージ）をご覧ください。 

■ Windows ® 7の場合 

€1 [スタート乂ニュ ー] から[コント 
□—ルパネル]-[ネットワークと 
インターネット]の順に選択しま 
す。 



0 [ネットワークと共有センター]を 
ク IJ ックします。 



0 [ネットワ—クに接続]をク IJ ック 
します。 



〇 本機の初期設定値にある SSID を選 
択し[接続]をク U ックします。 



不ジトワークとなち t ンターを巧く 


メ^モ - 

ちし一覧が表示されない場合は、プ IJ ン 
ターの電源が入っていることと、無線 
LAN 接続モードになっていること（無線 
LAN 表示ランプ (WIRELESS LAN ) が点 
滅していること）を確認し、画面上の要 
新ボタンを押してください。それでも表 
示されない場合は、お使いの無線 LAN 
カードの製造元へお問合せください。無 
線 LAN 内蔵 PC をお使いの場合は 、 PC 
の製造元へお問い合せください。 
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本機の設定 


0 セキユ IJ テイキーには、本機の初期 
設定値にある、 WEP キー（シ IJ ア 
ル番号の下5析）を入力し、 [0 K ] 
をク U ックします。 



を 無線 LAN 表示ランプ (WIRELESS 
LAN ) が点滅から点灯に変わったら、 
プ U ンターとの接続は完了です。 
続いてプ IJ ンターの追加 （21 ぺ一 
ジ）を行ってください。 

乂モ - 

-本機はアドホック接続となりますので、 
他の無線 LAN アクセスポイントと排他 
的に接続します。無線 LAN ネットワー 
クを使っている場合は、 ごを意くださ 
し、。 

-無線 LAN の接続には、1分(上かかるこ 
とがあります。端末や環境によって異な 
りますので、端末乂ーカーにご確認くだ 
さし、。 


■ Windows Vista ⑥の場合 


Q ネットワーク接続画面から、本機の 
初期設定値にある SSID を選択し 
[接続]をク U ックします。 



メ^モ - 

もし一覧が表示されない場合は、プ IJ ン 
ターの電源が入っていることと、無線 
LAN 接続モードになっていること（無線 
LAN 表示ランプ (WIRELESS LAN ) が点 
滅していること）を確認し、画面上の要 
新ボタンを押してください。それでも表 
示されない場合は、お使いの無線 LAN 
カードの製造元へお問合せください。無 
線 LAN 内蔵 PC をお使いの場合は 、 PC 
の製造元へお問い合せください。 


セキユ U テイキーまたはパスフレー 
ズには、 本機の初期設定値にある、 
WEP キー(シ IJ アル番号の下5析) 
を入力し、[接続]をク U ックしま 
す。 


〇 [スタート乂ニュ ー] から[接続先] 
を選択します。 



PJ-673_XXXX のネットつークたキユリテイキーまた(かなフレーズを乂力してください 
キーまた(かなフレース比ネットワークを t ットアップした官巧者からきけ取ります. 

たキユリテイキーまた(か tZ フレーズ巧)： 


H ノなワードの文ぞを表示するに） 


一 OfficeWLan のネジトワーク設をが巧をされた USB フろツミ^ユド5イブが ある 
巧合は、そのドライブを毎入してください. 
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第 1 章 


〇 [正しく接続しました]と表示され 
たら、設定は完了です。[閉じる] 
をク U ックしてくださし、。 

続いてプ IJ ンターの追加 （24 ぺ一 
ジ）を行ってください。 


@ をネジトワークに法境 

回ち 画 

PJ-673_XXXX に正しく接賴しました 



1 おじる ( L ) 1 


メ^モ - 

. 本機はアドホック接続となりますので、 
他の無線 LAN アクセスポイントと排他 
的に接続します。無線 LAN ネットワー 
クを使っている場合は、 ごを意くださ 
し、。 

•無線 LAN の接続には、1分1^|上かかるこ 
とがあります。端末や環境によって異な 
りますので、端末乂ーカーにご確認くだ 
さし、。 


■ Windows ® XP の場合 

〇 [スタート乂ニユ ー] から[コント 
□—ルパネル]-[ネットワーク接 
続]の順に選択します。 

& [ワイヤ^レスネットワーク接続]を 
選択し、ちク IJ ックで[利用でき 
るワイ17レスネットワークの表示] 
を選択してください。 


〇 現在確認できる SSID の一覧が表示 
されますので、本機の初期設定値に 
ある SSID を選択し[接続]をク 
U ックします。 



メ^モ - 

ちし一覧が表示されない場合は、プ U ン 
ターの電源が入っていることと、無線 
LAN 接続モードになっていること（無線 
LAN 表示ランプ （WIRELESS LAN ) が点 
滅していること）を確認し、画面上の要 
新ボタンを押してください。それでも表 
示されない場合は、お使いの無線 LAN 
カードの製造元へお問合せください。無 
線 LAN 内蔵 PC をお使いの場合は 、 PC 
の製造元へお問い合せください。 


© ネットワークキーには、本機の初期 
設定値にある、 WEP キー（シ U ア 
ル番号の下5お）を入力し、[接続] 
をク IJ ックします。 



& 無線 LAN 表示ランプ （WIRELESS 
LAN ) が点滅から点灯に変わったら、 
プ U ンターとの接続は完了です。 
続いてプ U ンターの追加 （26 ぺ一 
ジ）を行ってください。 
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本機の設定 


メ^モ - 

-本機はアドホック接続となりますので、 
他の無線 LAN アクセスポイントと排他 
的に接続します。無線 LAN ネットワー 
クを使っている場合は、 ごを意くださ 
し、。 

-無線 LAN の接続には、1分1^|上かかるこ 
とがあります。端末や環境によって異な 
りますので、端末乂ーカーにご確認くだ 
さし、。 


プリンターの追加 

乂モ - 

-プ U ンターの電源を入れ、無線 LAN 接 
続モードにしておきます。 （38 ぺージ） 

• プ U ンターの追加を行うと、 [Brother 
PJ -673 USB ] と [Brother PJ -673] の2 

つのプ U ンター名が作成されます。前者 
は US 目接続で印刷するとき、後者は無 
線 LAN 接続で印刷するときに選択して 
くださし、。 


■ Windows ® 7の場合 

〇 [スタート]-[デバイスとプリン 
夕一] を開きます。 


0 [プリンターと FAX ] の中の任意の 
プ U ンターを選択して、乂ニユーに 
表不される [プリントサーバープ □ 
パテイ] をク U ツクし、 [ポート] 
タブ内の [ポート設定の変更] をク 
U ックします。 



@ [ポートの追加] をク IJ ックし、 

[standard TCP/IP Port ] を選択し 

て、 [新しいポート] をク U ックし 
ます。 



〇 [標準 TCP / IP プリンターポートの追 
加ウイザード] 画面が表示されま 
す。 

[次へ]をク U ックして、画面の指 
示に従ってください。 
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第 1 章 



0 [プリンター名または IP アドレス] 
欄に IP アドレスを入力し、[次へ] 
をク IJ ックします。 

ポ-卜の追化 MTM 

どのデバイスに巧するポートを胤) D しますか？ 

希望のデバイスの力)ンタ-名またはのアドレス、およびポ-卜を 5A 力して < たみ、 I 


ポートが自動検出されなかった場 

ム' • 

[カスタム]を選択して、[設定…] 
をク IJ ックします。 

下記の値を入力し、 [0K] をク U ッ 
クします。 

プ□トコル： Raw 
Raw 設定： 9100 
SNMP ステータスを 有効に する： 
チェックを外す 

ポート名には、設定した IP アドレ 
スを入力します。初期設定をそのま 
ま利用してインストールした場合 
は、 IP アドレスに [169.254.100.1] 

を入力してくださし、。 

[OK] をク U ックすると前の画面に 
戻るので、[次へ]をク U ックし、 
[完了]をク IJ ックします。 


ブ J ンターるまたは IP アドレス化)：192.168 .100.2 



ポ-卜る化): 


192.168.100 .2 


[ <戻る(段 |[ 放へ化)> I 〔キャンかレ」 


メ^モ - 

初期設定をそのまま利用してインストー 
ルした場合は、 IP アドレスに 

[ 169 . 254 . 100 . 1 ] を入力します。設定を 

変更した場合は、変更した値を入れてく 
ださし、。 



@ ポートが自動検出された場合： 
[完了]をク IJ ックします。 


〇 [スタート]-[デバイスとプリン 
夕一]を開き、[プリンターの追加] 
をク U ックします。 




デバイスの赵]ロプリンターの追加团助ジョブの表示プリント 


拡張デパイスアイコンおよびイニ 

ィデバイス （3) 


プリンターのインストールを巧うプ 
U ン ターの 追な]ウイ プー ドを閱おし 
ます 
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本機の設定 


@ [□一カルプリンターを追加します] 

をク U ックします。 


〇 ここで間違いなく□-カルプ U ンター 
の追加を選んでくださし、。 


、巧 巧 プリン々-の固}口 


インストールするプリンターの往まの遇お 


♦ 口ーカルプ U ンターを追加します化） 

USB プリンターがなレ销合のみこのオプションを巧用レてください (USB プリンターはプラグ 
インされたときに巨なめにインストールされます). 


♦ ネットワーク、ワイサレスまたは田 uetooth プリシターを追加します (W) 

コンピューターがキジトワークに接糕されているか、または Bluetooth プリンターかワイサレ 
スプリンターがオンになつていることを巧菌してください. 


[ ホぺ任0 ] L キ P ンれレ j 



@ 作成した TCP/IP ポートを選択して 
[次へ]をク U ックします。 



プ IJ ンターポートの逗巧 


ブ•。夕-ポ- H なってコンビュ-卜が力)ンタ-とお巧を巧没できるよ光な〇巧. 


み 邸到)ボ-卜を触 (U); 
〇巧ししが-赫巧に)； 



[lpti 


LPT1 

LPT2 

LPT3 

COM1 

COM2 

COM3 

COM4 

RLE： 

(で/ンターポーけ 
(乃ンタ-ポ-卜） 

(ブ J ンタ-ポ-卜） 

(シ|；7ルポート） 

(シ;7ルポーけ 
に1 风レポ ーh) 

(シ；穴レポ- h) 

かイ化力》 


USBOOl OJSB の仮巧ブ J シタ-ボ-卜） 

XPSPort: (□-カルポート） 


[ 々ベ N ) 



⑩ [Brother PJ-673] を選択して[次 
へ]をク U ックします。 


© 



プリンタードライパーのインストール 


み 


—度からブリシトモ进的してください。化のモデルをま示才るには、 Windows Update] を如ツルてください。 
インスト—ル CD からドライ"一をインスト—ルするには、[ディスクほ踊を如ツルてくださ U 


ブリンタ- 

S Brother MW-260 LE 


II ディスクほ刪…つ 



® もし1^|下の画面が表示されたら、 
[現在インスIルされているドラ 
イバーを使う（推奨)]を選択して 
[次へ]をク U ックします。 



どのパージョンのドライパーを使用しますか？ 

既にの巩シターのドライパーがシスト J がれてしぶご:をお出しました • 


@界巧インスト J 巧れてレぶドライバ-を使う(巧 ！!) cui 
© 現在のドライパ-を黃き數える做 



® [次へ]をク U ックします。 

吗 巧 プリンタ -<7 猫 )0 

プリ ンター名を入力して < ださい 
力)シタ-名皮)： I ; 化 

このブ J ンタ-に Brother PJ-673 ドライパーがイシスト J がれまず。 




メ^モ - 

このあとは、画面の指示に従ってプ IJ ン 
ターの追加を完了してください。プ U ン 
ターの共有を選択する画面が現れたら、 
「共有しない」を選択してください。 


® 任意のアプ IJ ケーシヨンを使って、 
本機から印刷ができることを確認し 
ます。 


■ 印刷ができなくなったら 

本機の電源を切った場合、無線 LAN 接 
続も切断されるため、再度電源を入れて 
も接続をし直さないと印刷ができませ 
ん。 

本機の電源を入れ、電源ボタンを3秒1^| 
上長押しして無線 LAN 接続モードにし、 
Windows ⑥ PC の設定 （17 ぺージまたは 
30ぺージ）から接続をし直してくださ 
い。 
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第 1 章 


■ Windows Vista ⑥の場合 

[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]-[八ードウエアとサウン鬥- 
[プリンタ]を開きます。 

0 画面上でちク U ックし、[管理者と 
して実巧]-[サーバーのプ□パ 
テイ]をク U ツクします。 



[ポート]タブ巧の[ポートの追加] 
をク IJ ックします。 



〇 [standard TCP/IP Port ] を選択し 

て、[新しいポート]をク IJ ックし 
ます。 


プリンタポ-卜 

利用可能なポートの種美頁(か： 



Local Port 




[新しいポートの種穎 (liO …〕 I 新しいポート化)…] [ キャン t ルつ 


0 應準 TCP / IP プリンタポートの追加 
ウイザード]画面が表示されます。 
[次へ]をク U ックして、画面の指 
示に従ってください。 



@ [プリンタ名または IP アドレス]欄 
に IP アドレスを入力し、[次へ]を 
ク IJ ックします。 



- 

初期設定をそのまま利用してインストー 
ルした場合は、 IP アドレスに 

[169.254.100.1] を入力します。設定を 

変更した場合は、変更した値を入れてく 
ださし、。 


〇 ポートが自動検出された場合： 
[完了]をク IJ ックします。 
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本機の設定 


ポートが自動検出されなかった場 

厶： 

[カスタム]を選択して、[設定…] 
をク IJ ックします。 

下記の値を入力し、 [0 K ] をク U ッ 
クします。 

プ□トコル ： Raw 
Raw 設定： 9100 
SNMP ステータスを 有効に する： 
チェックを外す 

ポート名には、設定した IP アドレ 
スを入力します。初期設定をそのま 
ま利用してインストールした場合 

は、 IP アドレスに [169.254.100.1] 

を入力してくださし、。 

[ OK ] をク U ックすると前の画面に 
戻るので、[次へ]をク U ックし、 
[完了]をク IJ ックします。 



[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]-[八ードウエアとサウンド]- 
[プリンタ]を開香、[プリンタのイ 
ンストール]をク IJ ツクします。 



詩 刻" 


@ [□—カルプリンタを追加します] 

をク U ックします。 


〇 こ こで間違いなく □—カルプ IJ ンター 
の追加を選んでください。 



□-カルプリンタまたはネットワークプリンタの适1(? 


♦ 口ーカルプリンタを遇扣します (L) 

USB プリンタザなレ巧合のみこのオプションを使巧してください. (USB プリンタホプラグイ 
ンされたときに自封的にインストールされます.） 


♦ ネツトワーク、ワイサレスまたは Bluetooth プリンタを追加します (W) 

コシピュータがネットワークに巧技されているか、または Bluetooth プリシタカ、ワイサレスプ 
U ンタがオンになつていることを g 夏してください. 


「 巧 \ 化 ） (^キレ„ 



( E ) 作成した TCP/IP ポートを選択して 
[次へ]をク U ックします。 





[Brother PJ -673] を選択して[次 
へ]をク U ックします。 



製這元 " 

ブリシタ * 

Apollo □ 

Brother 

Canon 

Casio ， 

Brother PT-1 孤 OPC 口 

Brother PT-18NR U 

な Rrnthfir PT-1AR > 


な このドライバはデジタル呈るされています。 「Windows U pdate 地 n | ディスか就化)… | 

ドライ J S のさおがを至む巧わ 



® [現在インストールされているドラ 
イバーを使う（推奨)]を選択して 
[次へ]をク IJ ックします。 
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第 1 章 


⑩ [次へ]をク IJ ックします。 



このブリン々に Brother PJ-673 ドライバびインスト—ルされます。 


[ 巧へ (N) I [ー キレ—] 


メ^モ ------ 

プ U ンターの共有を選択する画面が現れ 
たら、「共有しない」を選択してくださ 
い。 


® [プリンタの追加ウィザード]の完 
了画面が出てきたら[完了]をク 
U ックして画面を閉じます。 

® 任意のアプ IJ ケーシヨンを使って、 
本機から印刷ができることを確認し 
ます。 


■ 印刷ができなくなったら 

本機の電源を切った場合、無線 LAN 接 
続も切断されるため、再度電源を入れて 
ち接続をし直さないと印刷ができませ 
ん。 


本機の電源を入れ、電源ボタンを3秒 
上長押しして無線 LAN 接続モードにし、 
Windows ⑥ PC の設定 （19 ぺージまたは 
31ぺージ）から接続をし直してくださ 
し、。 

■ Windows ⑥ XP の場合 

〇 管理者アカウントで□グオンして、 
[スタート]-[プリンタと FAX] を 
開きます。 


0 ファイル乂 ニユー から[サーバーの 
プ□パテイ]をク IJ ックします。 



0 [ポート]タブ内の协ートの追加 
をク U ックします。 



〇 [standard TCP/IP Port] を選択し 

て、[新しいポート]をク IJ ックし 
ます。 



0 應準 TCP/IP プリンタポートの追加 
ウイザード]画面が表示されます。 
[次へ]をク IJ ックして、画面の指 
示に従ってください。 
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本機の設定 


@ [プリンタ名または IP アドレス]欄 
に IP アドレスを入力し、[次へ]を 
ク IJ ックします。 



メ^モ - 

初期設定をそのまま利用してインストー 
ルした場合は、 IP アドレスに 

[169.254.100.1] を入力します。設定を 

変更した場合は、変更した値を入れてく 
ださし、。 


[ OK ] をク U ックすると前の画面に 
戻るので、[次へ]をク IJ ックし、 
[完了]をク IJ ックします。 



〇 [スタート]-[プリンタと FAX ] を 
開き、[プリンタのインス!ル] 
をク IJ ックします。 


〇 ポートが自動検出された場合： 
[完了]をク U ックします。 



ポートが自動検出されなかった場 

A : 

[カスタム]を選択して、[設定…] 
をク IJ ックします。 

下記の値を入力し、 [ OK ] をク U ッ 
クします。 

プロトコル ： Raw 
Raw 設定： 9100 
SNMP ステータスを 有効に する： 
チェックを外す 

ポート名には、設定した IP アドレ 
スを入力します。初期設定をそのま 
ま利用してインストールした場合 

は、 IP アドレスに[169.254.100.1] 

を入力してくださし、。 


♦ ブリン化 FAX 


ファイルの漏集(りま示な）も'ちじ入り(のツールの〜レプ(げ 


〇青を 〇 多户 なま なフ オルタ. 


ァドレス ⑩科 プリンタと F - 




[ E プリンタの這加ウィザー門び起かし、プリン如)インストールをキ邮寸しまも] 



@ [プリンタの追加ウイザー鬥画面 
が表示されます。 

[次へ]をク U ックしてください。 



⑩ [このコンピュータに接続されてい 
る□—カルプリンタ]を選択して 
[次へ]をク U ックします。 

[プラグアンドプレイ対応プリンタ 
を自動的に検出してインストールす 
る]のチェックは外してください。 


27 











































































第 1 章 


〇 


ここで間違いなく□-カルプ U ンタを 
選んでくださし、。 


® [現在のドライバを使う（推奨)]を 
選択して[次へ]をク U ックしま 
す。 



® 作成した TCP / IP ポートを選択して 
[次へ]をク U ックします。 



® [Brother PJ -673] を選択して[次 
へ]をク IJ ックします。 




⑩ [次へ]をク IJ ックします。 



^ メ^モ - 

プ U ンターの共有を選択する画面が現れ 
たら、「共有しない」を選択してくださ 
い。 


® [プリンタの追加ウィザード]の完 
了画面が出てきたら[完了]をク 
IJ ックして画面を閉じます。 

® 任意のアプ IJ ケーシヨンを使って、 
本機から印刷ができることを確認し 
ます。 


■ 印刷ができなくなったら 

本機の電源を切った場合、無線 LAN 接 
続も切断されるため、再度電源を入れて 
も接続をし直さないと印刷ができませ 
ん。 

本機の電源を入れ、電源ボタンを3秒从 
上長押しして無線 LAN 接続モードにし、 
Windows ⑥ PC の設定 （20 ぺージまたは 
32ぺージ）から接続をし直してくださ 
い。 
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本機の設定 


プリンターの設定 
(初期設定を変更する場合） 

乂モ - 

• 本機の初期設定を変更するには USB 
ケーブルが必要ですのでご用意くださ 
し、。その過程で Windows ⑥ PC 上に USB 
接続のプ IJ ンタードライバーがインス 
トールされます。 

-無線 LAN 接続で使用する場合、本機と 
Windows ® PC の双方で設定が必要です。 
本機の設定はプ U ンタードライバーのイ 
ンストールと合わせて行いますが、 
Windows ® PC 側の設定は手動で巧う必 
要があります。本書の手順に従って設定 
をしてくださし、。 


〇 付属の CD - ROM をお持ちの場合は、付 
属の CD - ROM を PC の CD - ROM ドラ 

イブに挿入し、表示された画面で[標 
準インス!ル]ボタンをク U ックし 
ます。 Web 版をダウン□ー ドされた場 
合は、ダウン□ー ドしたファイルを実 
行します。 

[次へ]をク IJ ックします。 



Q [無線 LAN 接続]を選択し、[次へ]を 
ク U ックします。 



0 USB ケーブルで Windows ® PC と本機を 

接続し、本体の電源を入れます。本機 
がもし無線 LAN 接続モード（無線 
LAN 表示ランプ (WIRELESS LAN ) が 

点滅）になっている場合は、 USB 接続 
モードに切換えてください。詳しくは、 
「無線 LAN 接続モードと USB 接続モー 
ドの切換え」 （38 ぺージ）をご覧くだ 
さし、。 

自動で次の画面に進かます。 



〇 変更したい値を入力し、[設定を送信す 
る]をク IJ ックします。 

設定値を、乂モに控えておいてくださ 
い。 
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第 1 章 


メ^モ - 

WEP キーを変更する場合 、 ASC II 文字 
なら5文字もしくは13文字、16進数で 
入力する場合は10文字もしくは26文字 
で入力してくださし、。 

WLAN 設定は、後で Windows ® PC から 

PJ -673 ユーティ IJ ティによって変更する 
ことが可能です。詳細は 「 PJ -673 ユー 
ティ U ティ乂ニュー」 -「4. WLAN 設定」 
(61 ぺージ）をご覧ください。 


0 US 目ケーブルを外すと、自動で次の画 
面に進かます。 



@ [閉じる]をク IJ ックします。 

これでインストールは完了です。 

引き続き、 Windows ® PC の設定とプ IJ ン 
ターの追加を行います。 

Windows® PC の設定 

プ IJ ンターの電源を入れ、無線 LAN 接続 
モードにしておきます。 

■ Windows ® 7の場合 

〇 [スタート乂ニュ ー] から[コント 
□—ルパネル]-[ネットワークと 
インターネット]の順に選択しま 
す。 

I 口 I 间 hatfW 

，マ ► コント □—J レバみレ ► ，_[+ す |1コント□-ル パ…；^ I 



[接続モード L [認証方式 L [IP アド 
レスの設定]はそれぞれ[アドホッ 
ク L [オープンシステム]、 [STATIC] 
に固定されて選択することはできませ 
ん。 


SSID 


IP アドレス 


ヴブネットマスク 


WEP キー 
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本機の設定 


ネットワークと巧育たンターを閱く 



〇 29ページの、プ IJ ンターの設定 
(初期設定を変更する場合）の手順 
©で乂モした SSID を選択し[接 
続]をク U ックします。 


P]-673_XXXX ^ 

’♦ このネットワーク轻ちでを信される 
■ 情巧は他の人に寅み取られる巧を性 
があります. 



メ^モ 

本体側の設定で暗号化ち式を[なし]に 
設定した場合は、この手順は必要ありま 
せん。 


© 無線 LAN 表示ランプ （WIRELESS 
LAN ) が点滅から点灯に変わったら、 
プ IJ ンターとの接続は完了です。 
続いてプ U ンターの追加 （21 ぺ一 
ジ）を行ってください。 

■ Windows Vista ⑥の場合 

〇 [スタート乂ニュ ー] から[接続先] 
を選択します。 


Q [ネットワークと共有センター]を 
ク IJ ックします。 


弁と、* >コシトロールパネル ► ネダトヮークとィシターネダト ► 


，卜 >"!「 コントレバ … P 


システムとた キ ユリティ 
» ネダトワークとインターネダ 
卜 

八ードウエアとサウシド 
プ□クラム 
ユーザーアカウント 
デスクトダブのカスタ 7 イス 

«れ. SIS . およ CWMt 

3 ンピユーターの fIBiiJi 作 


が G 


クに斯?！ 

!'フークのコンピユーターと天六古 A ミネットワ • 
ta ぉ—ムヴル—プ 

'^々 ムクルーブと巧IIに M する; t ブシ三ンの道が 
イシターネットブプシミ 

ン。ぉ！ 


も； 


フラブブー巧アド;^ンで管导历 K 巧 fllff と Cockie な乃 


@ [ネットワークに接続]をク U ック 
します。 


乂モ - 

もし一覧が表示されない場合は、お使い 
の無線 LAN カードの製造元へお問合せ 
ください。無線 LAN 内蔵 PC をお使いの 
場合は、 PC の製造元へお問い合せくだ 
さし、。 

@ 本機の設定で暗号化ち式を [ WEP ] 
に設定した場合は、セキュ IJ ティ 
キー入力画面が表示されますので、 
29ページの、プ IJ ンターの設定 
(初期設定を変更する場合）の手順 
©で乂モした WEP キ ー( 5文字、 
または13文字の英数字）を入力し 
[ OK ] をク IJ ックします。 


飾輔輔輔^加^ 
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第 1 章 


@ ネットワーク接続画面から、 

29ページの、プ IJ ンターの設定 
(初期設定を変更する場合）の手順 
©で乂モした SSID を選択し[接 
続]をク U ックします。 


: 申.. 

法境するネットワークを涅択します I 

表示 I すべて_ T.I 凶 1 



巧泻またはネットつークをわ、リトアップします 

ネットつ ~ ク户巧ちわンク ~ を巧寺ます 


[ 搬脚 」 [ キ v ンヒ(レ 


メ^モ - 

ちし一覧が表示されない場合は、お使い 
の無線 LAN カードの製造元へお問合せ 
ください。無線 LAN 内蔵 PC をお使いの 
場合は、 PC の製造元へお問い合せくだ 
さし、。 


@ セキユ IJ テイキーまたはパスフレー 
ズ入力 画面が表示され ますので、 

29ページの、プ IJ ンターの設定 
(初期設定を変更する場合）の手順 
〇で乂モした WEP キー (5 文字、 
または13文字の英数字）を入力し 
[接続]をク U ックします。 



メ^モ - 

本体側の設定で暗号化ち式を[なし]に 
目受定した場合は、しの手順は必要ありま 
せん。 


〇 [正しく接続しました]と表示され 
たら、設定は完了です。[閉じる] 
をク U ックしてくださし、。 

続いてプ IJ ンターの追加 （24 ぺ一 
ジ）を行ってください。 


も9 をネッ トワークに巧病 


PJ -673_ XXXX に正し<接境しました 


ITS 图 


閉じる ( L ) 」 


■ Windows ® XP の場合 

〇 [スタート乂ニュ ー] から[コント 
□—ルパネル]-[ネットワーク接 
続]の順に選択します。 

& [ワイヤ^レスネットワーク接続]を 
選択し、ちク IJ ックで[利用でき 
るワイ17レスネットワークの表示] 
を選択してください。 

0 現在確認できる SSID の一覧が表示 
されますので、29ページの、プ U 
ンターの設定（初期設定を変更する 
場合）の手順©で乂モした SSID 
を選択し[接続]をク U ックしま 
す。 
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本機の設定 


メ^モ - 

もし一覧が表示されない場合は、お使い 
の無線 LAN カードの製造元へお問合せ 
ください。無線 LAN 内蔵 PC をお使いの 
場合は、 PC の製造元へお問い合せくだ 
さし、。 


ネットワークキー入力画面が表示さ 
れますので、29ぺージの、プ U ン 
ターの設定（初期設定を変更する場 
合）の手順©で乂モした WEP 
キー (5 文字、または13文字の英 
数字）を入力し[接続]をク U ック 
します。 



メ^モ - 

本体側の設定で暗号化ち式を[なし]に 
設定した場合は、この手順は必要ありま 
せん。 


も 無線 LAN 表示ランプ (WIRELESS 
LAN ) が点滅から点灯に変わったら、 
プ U ンターとの接続は完了です。 
続いてプ U ンターの追加 （26 ぺ一 
ジ）を行ってください。 


USB で接続して Windows® 
PC から印刷する場合 


プリンターの設定 

〇 付属の CD - ROM をお持ちの場合は、付 
属の CD - ROM を PC の CD - ROM ドラ 

イブに挿入し、表示された画面で[標 
準インス!ル]ボタンをク IJ ックし 
ます。 Web 版をダウン□ー ドされた場 
合は、ダウン□ー ドしたファイルを実 
行します。 

[次へ]をク IJ ックします。 



〇 山 SB ケーブル]を選択し、[次へ]を 
ク U ックします。 
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第 1 章 


0 USB ケーブルで Windows ® PC と本機を 

接続し、本体の電源を入れます 。 USB 
接続モードになっていることを確認し 
(38 ぺージ)、[次へ]をク U ックしま 
す。 



ケープル巧病 




USB ケーブルをお使いのホ： 

1. 本製品とパリ]ンを USB ケづルで傑席し、本製品のをおを入れてくだミい。 

2. 白か的にドライバーげイシストールされます0そのままし配くお待ち下さい0 
Xその間巧度らウィンドウカ欄くことびあります。 


く戻る(拉 [ ホへ ( N )> J [ 似セル I 


〇 ドライバーのインストールが完了しま 
した。 



0 任意のアプ IJ ケーシヨンを使って、本 
機から印刷ができることを確認します。 

プリンタードライバーをアンイ 
ンス I —ルする 


この操作は本機 ( PJ -673) からの印刷が不 
要になった場合、または本機のプ U ンター 
ドライバーを再度インストールし直す場合 
のか、行ってください。 

なお、無線 LAN 接続でのインストールを実 

施した場合、 [Brother PJ-673 USB] と 
[Brother PJ-673] の両方をアンインストー 

ルする必要があります。 

■ Windows ® 7の場合 

〇 本機の電源を切ります。 


& スタートボタンから[デバイスとプ 
リンター]をク U ックします。 

& [Brother PJ-673] または [Brother 
PJ-673 USB] を選択し、[デバイス 
の削除]をク IJ ック、またはアイコ 
ン上でちク U ックして[デバイスの 
削除]を選択します。 

ユーザーアカウント制御画面が表示 
されたら、パスワードを入力して 
[はい]をク U ックします。 

〇 [デバイスとプリンター]画面で 

[FAX] または [MicrosoftXPS 
Document Writer] を選択し、乂 
ニューバーに表示された[プリント 
サー バープ□パティ] をク U ックし 
ます。 

& [ドライバー]タブをク IJ ックして、 
[ドライバー設定の変更]をク IJ ッ 
クします。ユーザーアカウント制御 
画面が表示されたら、パスワードを 
入力して[はい]をク IJ ックしま 
す。 [Brother PJ-673] または 
[Brother PJ-673 USB] を選択し 
て、[削除…]をク IJ ックします。 

@ [ドライバーとパッケージを削除す 
る]を選択して、 [0K] をク U ック 
します。画面の指示に従ってアンイ 
ンストールを進めてください。 

〇 [プリントサーバーのプ□パティ] 
画面を閉じます。プ IJ ンタードライ 
バーのアンインストールが完了しま 
した。 

■ Windows Vista ⑥の場合 

〇 本機の電源を切ります。 

& スタートボタンから[コント□-ル 
パネル]-[八ードウエアとサウン 
ド]-[プリンタ]をク U ツクしま 
す。 
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本機の設定 


0 [Brother PJ-673] または [Brother 
PJ-673 USB] を選択し、[このプリ 
ンタを削除]をク U ック、またはア 
イコン上でちク U ックして[削除] 
を選択します。 

〇 [プリンタ]画面内でちク U ックし 
て、[管理者として実行]-[ヴー 
バーのプ□パティ…]を選択しま 
す。 

権限確認画面が表示されたら、[続 
行]をク U ックします。 

[ユーザーアカウント制御]画面が 
表示されたら、パスワードを入力し 
て [0K] をク U ックします。 
[プリントサーバーのプ□パティ] 
画面が表示されます。 

@ [ドライバ]タブをク U ックして、 

[Brother PJ-673] または [Brother 
PJ-673 USB] を選択し、[削除…] 
をク IJ ックします。 

@ [ドライバとパッケージの削除]画 
面が表示されたら、[ドライバのか 
削除する]を選択して、 [0K] をク 
U ックします。 

〇 [プリントサーバーのプ□パティ] 
画面を閉じます。プ U ンタードライ 
バーのアンインストールが完了しま 
した。 

■ Windows ® XP の場合 

〇 本機の電源を切ります。 

[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]-[プリンタとその他の八ード 
ウェア]-[プリンタと FAX] をク 
U ックします。 

0 [Brother PJ-673] または [Brother 
PJ-673 USB] を選択し、[フアイ 
ル]-[削除]をク U ック、または 
アイコン上でちク IJ ックして[削 
除]を選択します。 


〇 [ファイル]-[サーバーのプ□パ 
ティ]を選択します。[プリント 
サーバーのプ□パティ]画面が表示 
されます。 

0 [ドライバ]タブをク IJ ックして、 

[Brother PJ-673] または [Brother 
PJ-673 USB] を選択します。[削 
除]をク IJ ックします。 

@ [プリントサーバーのプ□パティ] 
画面を閉じます。プ U ンタードライ 
バーのアンインストールが完了しま 
した。 

乂モ - 

• 本機のインストーラーは、最初にプ IJ ン 
勺ー ドライバーと PJ -673 ユーティ IJ 
ティを同時にインストールします。 

-プ U ンタードライバーをアンインストー 
ルしてち PJ -673 ユーテイ IJ テイはアン 
インストールされません。それぞれ個別 
にアンインストールしてくださし、。 
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本機を使用する 


操作パネル 

操作パネルには電源ボタン（な)、フィードボタン（値）ボタンと複数の表示ランプがあります。 



1 電源ボタン（む） 

2 フイードボタン （tQ) 

3 電源表示ランプ （ POWER) 

4 データ表示ランプ （ DATA) 

5 ステータス表示ランプ (STATUS) 

6 無線 LAN 表示ランプ (WIRELESS LAN) 


電源ボタンとフイードボタンの機能 


電源ボタン（む）の機能 

操作 

電源を入れる 

本機の電源が切れている状態で、電源表示ランプ （POWER) が点灯 
するまで電源ボタン（(^)を約1秒間巧します。 

電源を切る 

電源ボタン （(!)） をすばやく 2回押します。 （PJ-673 ユーテイ IJ テイ 
で、自動電源オフ機能が設定されている場合は、設定された時間を 
経過すると自動的に電源が切れます。） 

Ni-MH 充電池を充電する 

本機の電源が切れた状態で、電源表示ランプ （POWER) が緑色に点 
滅し始めるまで、電源ボタン （(!)） を2秒从上巧します。電源表示ラ 
ンプ （POWER) は、充電が完了するまで点滅し続けます。 Ni-MH 充 
電池の充電ち法について詳しくは、 「Ni-MH 充電池を充電する」 

(4 ぺージ）をご覧ください。 

PJ-673 ユーテイ IJ テイの設定によっては、 Ni-MH 充電池の U フレッ 
シュを行った後、充電池の充電が始まる設定があります。詳しくは、 
「Ni-MH 充電池自動 IJ フレッシュ」 （56 ぺージ）をご覧ください。 

電源表示ランプ (POWER) が緑色とオレンジ色に点滅しているとき 
は、充電池に残っている電気を放電して、充電池の IJ フレッシュを 
行っています。詳しくは、 「Ni-MH 充電池の特性について」 （5 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

Ni-MH 充電池の IJ フレッシュを 
行わずに充電する 

Ni-MH 充電池の IJ フレッシュ中に、電源ボタン（む）を長く押すと、 

IJ フレッシュを中断して、充電を開始します。 

Ni-MH 充電池の充電中に電源を 
切る 

電源ボタン （ (^)を2回すばやく押します。 
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本機を使用する 


メ^モ - 

Li - ion 充電池は、これらのボタン機能で操作することはできません。 


フィードボタンけじ）の機能 

操作 

手動紙送り（手動用紙排出）を 
する 

本機の電源が入った状態で、用紙がセットされていることを確認し、 
フィードボタン （t じ）を押してください。ボタンが押されている間 
は、用紙が低速で送られます。 

約 1 3ミ IJ 用紙送りをしても\フィードボタン（値）を押し続けると、 
用紙が高速で送られます。用紙が送られる量は、[用紙排出モー鬥 
の設定によって異なります。詳しくは、「用紙排出モード」（45、 

58ぺージ）をご覧ください。 

本機が受信したデータを確実に印刷するため、データ受信後、約5 
秒間は手動で紙送りができません。 

本機の設定情報を印刷する 

本機の電源が入った状態で、用紙がセットされていないことを確認 
し、フィードボタン （t じ）を長巧しします。データ表示ランプ 
(DATA) がホく点灯した後に\用紙をセットすると、本機の設定情報 
を印刷します。 

乂ンテナンスモードにする 

本機の電源を切った状態で、用紙がセットされていないことを確認 
し、データ表示ランプ （DATA) が赤色に点灯するまで、フィードボ 
タン （t じ）を2秒议上押してください。 

乂ンテナンスモードは通常は使用しません。元に戻すには、電源ボ 
タン（の）を短く 2回押して電源を切ってください。 


表示ランプについて 


□ 

POWER 


□ □ □ 

DATA STATUS WIRELESS 

LAN 


各表示ランプは緑色、ホ色、オレンジ色、または青色で点灯したり、点滅して、本機の状態を 
示します。詳しくは、「表示ランプ」 （65 ぺージ）をご覧ください。 
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無線 LAN 接続モードと USB 接続モードの切換え 

接続インターフェイスを無線 LAN から US 目へ、または USB から無線 LAN へ変更したい場合 
は、本機の電源が入った状態で、本機の電源ボタン（がを3秒上押します。無線 LAN 表示 
ランプ （WIRELESS LAN ) の LED が点灯から消灯、または消灯から点灯したことを確認して電 
源ボタン（がを離してください。3秒1^|上押しても無線1_八1\1接続モード/ USB 接続モードの切 
換えができないときは、しばらく時間を置いて再度試してください。 

工場出荷時は USB 接続モードになっております。 

無線 LAN モードで電源を起動した場合、本機の電源を入れてから無線 LAN の機能が有効にな 
るまでに最大15秒ほど掛かります。 

US 目接続モードで起動中に、無線 LAN 接続モードへ切り替えた場合、無線 LAN の機能が有効 
になるまでに最大15秒ほど掛かります。 

USB 接続モードで電源を入れて、直ぐに無線 LAN 接続モードに切り替えても、無線 LAN 接続 
モードで電源を入れた時と同様に、最大15秒ほど掛かります。 
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iOS デバイスの無線ネッ 
トワークを本機从外との 
接続に変更する 

乂モ 

-アドホックモードでプ U ンターに接続し 
ている間は、インターネットにはつなが 
りません。 

-アドホックモードで iOS デバイスがス 
IJ ープモードになると、本機と iOS デバ 
イスとの接続が切断されます。 

-从下の手順でアドホック無線接続の設定 
を手動でインフラストラクチモードに 
戻すことができます。 


U 機巧モード 



lisjl 通知 

b の置«1輯サービス 
U キャリァ 
kd モパイルデータ通懼 
^明るさ/«紙 



yi ビクチサフレ—ム 

W — » 

む に loud 

胃 メールレンダ— 
巧 Twrtter 
• FaceTime 
' Safari 
。 イブセージ 
Hi 5ユージツク 
吗ビデオ 


巧巧したことの巧るネットワークか受 
る場をは自«的に接巧します。ない場 
合は、巧しいネットワークに巧巧する 
かどラかをな巧されます， 


仁い •が。 
山 Acti … Pi 


iOS デバイスの設定を変更する 


〇 iOS デバイスの設定アプリ胃を起動 
します。 

0 [Wi-Fi] を選択します。 


B の■情«サービス 
19キザリア 
U モバイルデ—夕通值 
W 明るま 4 HK 
M ビクチサフレ—ム 


ソフトウェア•アヴフデート 
使用か巧 



白 n ロック 
/!スコードロック 

iPad カバーによるロツか日ツク«» 


ca? 

け. 


63 サウンド 

> 

y 明るさ 

> 


> 



本体»のスイッチ< 
画面の巧 S そロッ 


^の機能： 
'ク 


マルチタスク用ジェスチヤ 


@ 接続可能な Wi - Fi のネットワーク 
( SSID ) の一覧が表示されます。 

普段お使いのネットワーク接続（イン 
フラストラクチモード）に使用され 
る SSID を選び直します。 
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〇 [スタート乂ニュ ー] から[コント 
□—ルパネル]-[ネットワークと 
インターネット]の順に選択しま 
す。 



,。，间 

〜 ► コシト□—ルパネル ► 

▼ ■♦*11 コント□-ル パ…；3 1 1 


3ンピューターの泣をを巧空します 


S ホ方忠 カテゴ U - 


% 

吟し 

巧く 

m 


システムとたキユリテイ 
コンピユーターのげおを巧酉 
ツクアジブの作成 
巧坦のを兄とお’;こ 


:-クこノング-ブィ 


. -ドウェアとヴクンド 
- イスとブ IJ シターの巧を 
TV'; ィス。励 
プロクラム 

プログラムのアシィシストール 
プ□グラムの巧洁 


夕， 


ユーザー アカウント 
•ァヵゥントの 3^5^55 
デスクトツプの。スタマイス 
テーマ 巧 g 
デスクトップの巧ちのをち 
苗面の餐ホ巧の巧望 

時計，ま語.および巧な 
丰ーポードまたは入;:方をのを更 
コンピユーターの拓■(巧巧 
I をミで巧ちのをを 

巧なデイスプレ/の虽泣化 


0 [ネットワークと共有センター]を 
ク IJ ックします。 


な^* 1夕 ► コント□—ルバネル ► キジトフークとイシターネダト ► 


，]♦*"! Iコントロールバ… pi 


コントロール J ■ルホーム 
システムとた キ ユリテイ 
■ ネダトワークとイシターネダ 
卜 

八-ドウエアとがシド 
ブ□グラム 
ユ ー ブーアカウント 
デスクトダブのカスタ7イズ 
6れ. S 西、およひ烟 C 
コンビユーターの巧醒攝巧 


無 


7 ぃ：； • 


<る 

を 


ムヴループとな有に M するブブろ；：^:—现3 
インターネットブプシミ 


广ームベ-シス度更フラウブーでアドブン甲管巧 M の B ちと C： ぶ kJe ここ-立 


メ^モ - 

もし一覧が表示されない場合は、お使い 
の無線 LAN カードの製造元へお問合せ 
ください。無線 LAN 内蔵 PC をお使いの 
場合は、 PC の製造元へお問い合せくだ 
さし、。 

-覧に普段お使いのネットワーク 
( SSID ) が表示されない場合は、ネット 
ワーク管理者、または無線 LAN サービ 
スの提供元にお尋ねください。 


e 


普段お使いの無線 LAN ネットワーク 

1し言又 / E されたセキユ IJ てイ日又ち！にし 

たがってセキュ U テイキーを入力 
し、接続しなおしてください。 

WEP 方式で接続した場合、セキュ 
U テイキーは WEP キーのことで 
す。 


& [ネットワ-クに接続]をク IJ ック 
します。 


，マ |v ► コシトロー ルバ ネル ► ネットワークとイシ々ーネット ► ネットワークとなちたンター 


，问厂コン 


コシトロールパネル巧ーム 
ァが夕■の錠の知 
巧有の巧巧は重の密 g 




在た?'がトワーク巧»のち示と接巧の它ットアップ 

A わ 

{このコシビューター） 

アクティブなネジ ト つークの S 示 


し ドゾイシキジトフ-ク 
ネジトフーク巧走のを更 

た * ?弓••.王— 一 ’ ミで. 卜 つー クの t；/r ■ア -ブ 

つイサレス、ブロードパンド.ダイかレアッス アドホック .または VPN 巧巧をたダトアダプレ 
ます.あるいは、 J レーターまたはアクむスポイシトを t ットアップレます. 


インターネットスフシ ヨシ 
ホームのプ 



タイがルアップ、または VPN ネットつーク巧巧を巧な 


-ムグ J レープとち有:こ历する; t ブシヨシを51^する 
化のネットワークコシピユーター上にちるファイルやプリンターをが用しまず • または、巧ち設 
をを ses します. 


ネットワークたキユリテイキーを入力してください 


セキュリティキーち)： 


回な字を非表示にずる肚 )1 


J I キでン12ル I 


■ Windows Vista ⑥の場合 

〇 [スタート乂ニユ ー] から[接続先] 
を選択します。 


Windows ® PC の無線 
ネットワークを本機从外 
との接続に変更する 


Windows ® 7の場合 


〇 普段お使いのネットワーク接続（イ 
ンフラストラクチモード）に使用 
される SSID を選択し[接続]をク 
U ックします。 


A 


f このホツトフーク g ちでを信される 
宿嫩ホ化の人に寅み取られる巧を性 
があります. 
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本機を使用する 


Q ネットワーク接続画面から、普段お 
使いのネットワーク接続（インフラ 
ストラクチモード）に使用される 
SSID を選択し[接続]をク U ック 
します。 



器境するキジトワークを送巧します 


表示 I すべて 

て 1 

回 

み PJ-673_XXXX 

たキユリテイの設定が有効でなしか、ツトつーク 


□ 


たキユリテイの設定がち巧なネットワーク 

，，が 


ゎ 一に;?!®® 

たキユリテイの設定が有巧なネジトワーク 

，，抽 


W ががい:み 

たキユリテイの設定が有効なネジトつーク 

，，が 



巧泻またはネ、 y 卜つ一々ホわ、ソトアッブします 



メ^モ - 

ちし一覧が表示されない場合は、お使い 
の無線 LAN カードの製造元へお問合せ 
ください。無線 LAN 内蔵 PC をお使いの 
場合は、 PC の製造元へお問い合せくだ 
さし、。 

-覧に普段お使いのネットワーク 
( SSID ) が表示されない場合は、ネット 
ワーク管理者、または無線 LAN サービ 
スの提供元にお尋ねください。 


@ 普段お使いの無線 LAN ネットワーク 
に言又ぶされたセ夺ユ IJ 了イ言又る il こし 
たがってセキュ IJ テイキーまたはパ 
スフレーズを入力し、接続しなおし 
てくださし、。 

WEP 方式で接続した場合、セキュ 
U テイキーまたはパスフレーズは 
WEP キーのことです。 



PJ-673_XXXX の ネットつークたキュ U テイ キー また I か a フレーズを入力して < ださい 
キーまた狀ロフレース比ネットつークをた ジ トアジプした居理ちからきけあります. 

t キユリテイキーまた(かじ?■フレーズ(查)： 


田/口つードの巧を表示する也) 


〇 [正しく接続しました]と表示され 
たら、設定は完了です。[閉じる] 
をク U ックしてくださし、。 



■ Windows® XP の場合 

〇 [スタート乂ニュ ー] から[コント 
口ールパネル]-[ネットワーク接 
綿の順に選択します。 

& [ワイレスネットワーク接続]を 
選択し、ちク U ックで[利用でき 
るワイ17レスネットワークの表示] 
を選択してください。 

0 現在確認できる SSID の一覧が表示 
されますので、普段お使いのネット 
ワーク接続（インフラストラクチ 
モード）に使用される SSID を選択 
し[接続]をク IJ ックします。 



ぶ OfficeWLan のネジトワーク活をが保存された USB フうかごノュドうイブが おる 
巧合は、そのドライブを巧入してください， 
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乂モ - 

もし一覧が表示されない場合は、お使い 
の無線 LAN カードの製造元へお問合せ 
ください。無線 LAN 内蔵 PC をお使いの 
場合は、 PC の製造元へお問い合せくだ 
さし、。 

-覧に普段お使いのネットワーク 
(SSID) が表示されない場合は、ネット 
ワーク管理者、または無線 LAN サービ 
スの提供元にお尋ねください。 


〇 普段お使いの無線 LAN ネットワーク 

に日又ぶされにキユ IJ てイ言又たにし 
たがってネットワークキーを入力 
し、接続しなおしてください。 

WEP ち式で接続した場合、ネット 
ワークキーは WEP キー のこと で 
す。 



印刷について 

本機は Windows® や iOS デバイスに対応し 
ています。 

Windows® PC から印刷する場合、本機はプ 
IJ ンタードライバーを必要とします。 

iOS デバイスから印刷する場合は、弊社が 
提供する商品やサービスとは別に、ソフト 
ウェア開発企業の作成した印刷ソフトウェ 
アが必要です（弊社からは SDK を提供して 
います)。 iOS デバイス向けの印刷ソフト 
ウェアは、開発企業にご相談ください。 

最新のソフトウェアのご案内 

各ソフトウェアは、最新版をご使用になるこ 
とをお勧めします。 

ドライバーソフトウ王アの最新版はブラザー 
ソ U ユーシヨンセンターのウェブサイト 

(http://solutions.brother.co.jp/) か b タウン 

□-ドすることができます。 

開発者向けの SDK につきましては、開発者 
ツール サイト 

(http://www.brother.co.jp/dev/mwprintersdk 

/index.htm) からダウン□ー ドしてくださ 
し、。 
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本機を使用する 


印刷する 

通常の印刷をする場合は、次の手順にした 
がってください。 

〇 印刷したいデータをコンピューター上 
に用意してくださし、。 

Q 本機の電源を確認します。 

(充電された充電ミ也を装着するか、また 
は、アダプターを通じて給電されてい 
ることを確認ください。） 

@ 電源ボタン（な)を押して、本機の電源を 

入れてください。電源表。^ランプ 
( POWER ) が点灯します。 



1電源ボタン（の） 

2電源表示ランプ （ POWER ) 

〇 US 目または無線 LAN で本機とコン 
ピューターを接続します。 

詳しくは、「本機と iOS デバイスを接 
続する」 （1 1ぺージ)、もしくは「本 
機と Windows ⑥ PC を接続する」 

(16 ぺージ）をご覧ください。 

0 用紙をセットします。両手で用紙を持 
ち、本機の□ーラーに用紙が巻き iA まれ 
るまで、用紙挿入□にまっすぐに用紙を 
挿入します。弊社純正の専用紙をご利用 
になることをお勧めします。 


乂モ - 

-用紙を挿入するときは、挿入□にがして 
用紙の下側が平行になるように挿入して 
くださし、。 

• 用紙の印刷できる面は片方のかです。用 
紙を確認して、本機正面から見て印刷で 
きる面を下向きにしてセツトしてくださ 
し、。詳しくは、「用紙について」 

(48 ぺージ）をご覧ください。 



1 EP 刷面 

@ 必要に応じて、プ IJ ンタードライバー 
(「プ U ンタードライバーの鼓定」 

(44 ぺージ ) ） や PJ-673 ユーテイ IJ 
テイ （ 「 Brother PJ-673 ユーテイ U 
ティ」 （ 50 ぺージ )） で 印刷設定を変 
要して くださし、。 

〇 コンピューターのアプ U ケーシヨン乂 
ニューから [EP 刷]をク IJ ックします。 

本機がデータを受信すると、データ表 
示ランプ (DATA) が緑色に点滅し、印 
刷を開始します。 
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乂モ - 

-用紙がセットされている状態で、データ 
表示ランプ ( DATA ) が点灯していて暫く 
たっても印刷が開始されない場合は、印 
刷するために必要なすべてのデータを受 
信できなかった可能性があります。一旦 
電源を切り、再度印刷をやり直してくだ 
さい。この時、電源を入れ直すと無線 
LAN の設定が一旦切れますので、ごを意 
くださし、。 

-印刷データを送ってから用紙をセットす 
ることもできます。ただし、慣れるまで 
は、印刷を始める前に、用紙をセットす 
ることをお勧めします。本機に用紙を 
セットするとき、曲がったり、歪んだ場 
合は、排紙カバーを一旦開けて、用紙を 
取り除き、排紙カバーを閉じてくださ 
し、。もう一度、用紙をセットしなおして 
ください。詳しくは、「紙がつまったと 
きは」 （48 ぺージ）をご覧ください。 


印刷濃度の設定について 

印刷濃度の設定はプ IJ ンタードライバー設 
定画面（「プ IJ ンタードライバーの設定」 
(44 ぺージ )） および、 PJ-673 ュー ティ U 
ティ （「印字濃度」 （58 ページ)）で調節す 
ることができます。 

充電池を使用して印刷を行う場合は、印刷 
濃度設定によっては、印刷速度や1回の充 
電で印刷できる最大ページ数に影響を与え 
る場合があります。 


プリンタードライバーの 
設定 

コンピューターのアプ IJ ケーシヨンから印 
刷するとき、プ IJ ンタードライバーで印刷 
に関する様々な設定を変更することができ 
ます。 

用紙種類 

設定項目：[カツト紙]、 [□— ル紙]、[ミシ 
ン目□— >1レ紙]、[ミシン目入口一 J レ紙/ 
頭出し] 

初期設定：[カツト紙] 

本機にセツトした用紙種類を設定してくだ 
さし、。 

濃度 

設定項目： [0] 〜[10]、 

[プリンタ本体の設定値 ]X 

初期設定： [6] X 

印刷濃度を設定します。印刷された文書の 
明暗に影響します。低い値は薄く、高い数 
値は濃く印刷されます。 


乂 

[プリンタ本体の設定値]は、工場出荷時の 
値（[6])、または 、 Brother PJ -673 a - 

テイ IJ テイで設定した値です。 


印刷濃度を濃く設定すると、充電池の消耗 
が早くなりますが、はっきりと印刷される 
ため、見やすい印刷物となります。充電ミ怯 
の消耗を節約したい場合は、低い値を設定 
してくださし、。 


乂ディア 

設定項目：[感熱紙]、[感熱複写紙] 
初期設定：[感熱紙] 

複写式の用紙をセットした場合は、この設 
定を使用してください。[感熱複写紙]を選 
択した場合は、[濃岛を10にセットした 
場合よりも、濃く （そしてゆっくり）印刷 
します。 
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用紙排出モード 

設定項目：[フィードなし]、[用紙固定]、 
[用紙終端]、[用紙終端/頭出し] 

初期設定：[用紙固定] 

印刷終了後に、どのように用紙を排出させ 
るかを設定します。 

■ フィードなし-印刷が終了しても用紙送り 
をしません。文書が終わっても用紙送り 
されないので、ミシン目のない□-ル紙 
を使用するときに設定すると、続けて印 
刷が可能です。 

■ 用紙固定-印刷が終了すると選択された用 
紙サイズ（レター、 IJ — ガル、 A 4 また 
はユーザー設定サイズ）に合わせて、用 
紙送りをします。カット紙を使用すると 
きに設定してください。 

■ 用紙終端-印刷が終了すると用紙を全て排 
出するまで、または最大で355.6 mm 
(14 インチ）まで用紙送りをします。ミ 
シン目□-ル紙を使用するときに設定し 
てくださし、。 

■ 用紙終端/頭出し-印刷が完了すると、あ 
らかじめ用紙に印刷されているエンド 
マークまたは用紙の終端をセンサーが感 
知するまで用紙送りをします。[用紙種 
類]がシン目入り□ール紙/頭出 
し]の場合に設定してください。 

紙送り呈（フィードなし時） 

設定項目：[なし]、け/ 2 インチ (12.7 
mm )]、[1 インチ （25.4 mm )]、[1-1/2 イ 
ンチ （38.1 mm )]、[2 インチ （50.8 mm )] 

初期設定： [1 インチ (25.4 mm )] 

[用紙排出モード]を[フィードなし]に設 
定した場合に使用します。文書の最後の 
ページを印刷したあとで、この設定値分を 
用紙送りします。 


メ^モ - 

この設定は、文書の最後のページにのか 
適用されます。コンピユーターのアプ U 
ケーシヨンによって設定された下余白は 
適用されません。上余白は、複数ページ 
の文書のページ間で、全体の上余白と下 
余白がみ定されます。 


□—ル紙カツトモード 

設定項目：[無効]、[有効] 

初期設定：[無効] 

[有効]に設定すると、□-ル紙に印刷する 
ときに、印刷するぺージごとに用紙確認の 
ダイア□グを表示します。 

ミシン目印字 

設定項目：[無効]、[有効] 

初期設定：[無効] 

□-ル紙を使用する場合に、ぺージとぺ一 
ジの間にミシン目調の横仕切り線を印刷す 
ることができます。[用紙排出モード]を 
[用紙固定]に設定してから、[有効]にし 
ます。この機能は、用紙に^シン目調の横 
仕切り線を印刷するもので、^シン目をあ 
けることはできません。 

コマンドモード自動切換え 

設定項目：[無効]、[有効] 

初期設定：[有効] 

本機を使用中に、コマンドの種類が変更さ 
れたとき、自動的にその使用コマンドに切 
換えて対応するかどうかを設定します。 

カスタム用紙の給紙位置 

設定項目：[中央]、[左寄せ] 

初期設定：[中央] 

カスタム用紙に印刷するとき、用紙の給紙 
位量を指定します。 
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用紙サイズの設定 

あらかじめ用意されている用紙サイズ（レ 
夕一、 U - ガル、 A 4 など）を使用する場合 
は、用紙設定ダイア□グの用紙サイズから 
選択してください。 

ご希望の用紙サイズがない場合は、次の手 
順で用紙サイズを設定して追加することが 
できます。 

■ Windows ® 7の場合 

〇 スタートボタンから[デバイスとプ 
リンター]をク U ックします。 

0 [Brother PJ-673] を選択して、[プ 
リントサーバープ□パティ]をク 
U ックします。 

@ [用紙]タブをク IJ ックして、[用紙 
設定の変更]をク IJ ックします。 
[ユーザーアカウント制御]画面が 
表示されたら、パスワードを入力し 
て[はい]をク U ックします。 

〇 ご希望の用紙サイズなどを設定し、 
用紙サイズを追加してください。 

■ Windows Vista ⑥の場合 

[コント□—ルパネル]-[八ード 
ウェアとサウンド]-[プリンタ] 
をク U ックします。 

〇 何も選択していない状態で、[プリ 
ンタ]画面巧でちク IJ ックして、 
[管理者として実行…]-[サーバー 
のプ□パティ]を選択します。 

権限確認画面が表示されたら、[続 
行]をク U ックします。[ユーザー 
アカウント制御]画面が表示された 
ら、パスワードを入力して [OK] 
をク U ックします。 

@ [用紙]タブをク IJ ックして、ご希 
望の用紙サイズなどを設定し、用紙 
サイズを追加してください。 


■ Windows ® XP の場合 

〇 [コント□—ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリ 
ンタと FAX] をク IJ ックします。 

& 何も選択していない状態で、[プリ 
ンタと FAX] 画面内でちク U ック 
して、[サーバーのプ□パテイ]を 
選択します。[サーバーのプ□パ 
テイ]画面が表示されます。 

@ [用紙]タブをク IJ ックして、ご希 
望の用紙サイズなどを設定し、用紙 
サイズを追加してください。 

乂モ - 

あらかじめ用意されている用紙サイズ 
(レター、 ij _ ガル、 A 4 など）と同じサ 
イズの用紙は、設定できても、規定の情 
報が優先されるため、ご利用頂くことが 
できません。 
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用紙種類の選択 

用紙サイズは、 [カット紙]、[□—ル紙]、 
[ミシン目□—ル紙]、[ミシン目入り□—ル 
紙/頭出し] から選択します。 


カット紙 

カット紙を使用する場合は、プ U ンタード 
ライバーを次のように設定します。 

〇 ご希望の用紙サイズ（レター、 U —ガ 
ル、 A4) を選択します。 

〇 [用紙種類] を [カット紙] に設定しま 
す。 

@ [用紙排出モード] を [用紙固定] に設 
定します。 

口ール紙（ミシン目なし） 

ミシン目なしの□-ル紙を使用する場合は、 
ご希望の用紙の長さによってプ IJ ンタード 
ライバーを次のように設定します。 


お好かの用紙サイズで使用する（用總節 

約） 

□ール紙をお好かの用紙サイズで使用する 
場合に設定します。この場合は、選ばれた 
用紙サイズでページごとの最大行数が決ま 
ります。 

〇 ご希望の用紙サイズを選択します。 
レター、リーガル、 A4 

〇 [用紙種類] を [ロール紙] に設定しま 
す。 

[用紙排出モード ] を [フイードなし] 
に設定します。 


〇 [紙送り量（フィードなし時)] でご希 
望の数値を設定します。文書の最後の 
ページを印刷したあとで、この設定値 
分を用紙送りします。 

乂モ - 

□-ル紙をお使いの場合、 [用紙排出 
モード] を [フィードなし] に設定し、 
かつ 腑送リ量（フィードなし時)] を 
[なし] に鼓定しても、□—ラーの調整 
のために、印刷の切れ目でわずかに排紙 
します。 


ミシン目入り□ール紙 

ミシン目□-ル紙を使用する場合は、プ IJ 
ンタードライバーを次のように設定します。 

〇 ご希望の用紙サイズを選択します。 
レター、 U —ガル、 A4 

〇 [用紙種類] を [ミシン目□—ル紙] ま 
たは [ミシン目入リ□-ル紙/頭出し] 
に設定します。 

〇 [用紙排出モード]を[用紙終端]また 
は 「用紙終端/頭出し] に設定します。 
[ミシン目□ール紙] を選択した場合 
は、ぺージ間で頭出し（用紙送り）を 
しません。どの用紙サイズ（カスタム 
サイズを含む）でも印刷領域はカット 
紙の場合より狭くなります。 

[ミシン目入り□—ル紙/頭出し] を選 
択した場合は、ページ間で頭出し（用 
紙送り）をします。印刷領域はカット 
紙の場合と同じです。 
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用紙について 
弊社純正の感熱紙を使う 

感熱紙は、トナー、 U ボンまたはインクな 
どを使用することなく、印刷することが可 
能です。弊社純正の感熱紙は、 PocketJet 用 
で、本機との適用性に優れています。弊社 
純正の感熱紙をご使用になることをお勧め 
します。 

純正品从外のご使用は、印字品質の低下や 
製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼ 
す場合があります。純正品1^1外を使用した 
ことによる故障は、保証期間巧や保守契約 
時でち有償修理となりますのでごを意くだ 
さし、。 

(純正品议外の全ての消耗品が必ず不具合を 
起こすと断定しているわけではありません。） 

用紙の使用と取扱いについて 

■ 用紙の印刷できる面は片方のかです。用紙 
を確認して、本機正面から見て印刷できる 
面を下向きにしてセツトしてください。 

■用紙にしわや破れができないように、ご 
使用になるまで箱などに入れて保管して 
くださし、。 

■折りたたんだり、折り目をつけたり、し 
わになった用紙は使用しないでくださし、。 

■用紙は、高温多湿を避けて保管してくだ 
さし、。 

■ 用紙は、直射日光のあたる場所へ長時間 
放置しないでください。 

■ジアゾ（青焼き）、力ーボンレス、キス 
トコート用紙と密着させないでくださし\。 
■ ビ ニール やア セテー ト素材（例えば ノー 
卜やレポー ト用紙カバーなど） と密着さ 
せないでくださし、。 

■有機溶剤、油、アンモニアと密着させな 
し、でくださし、。 

■ 筆記具で書き iA む場合は、必ず水性の筆記 
具をご使用ください。油性のものを使用す 
ると、用紙が変色することがあります。 


紙がつまったときは 

紙がつまったときは、次の手順で紙を取り 
除いてください。 

〇 排紙カバーを開けます。 



0 取り出しやすいち向に、静かに用紙を 
ひっぱり、本機から抜きます。 



@ 排紙カバーを閉めます。 

〇 新しい用紙をセットして、もう一度、 
印刷します。 
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□—ル紙をカツトするには 

□-ル紙は、本機のテイアバーを使用して 
切り取ることができます。排出された用紙 
の片側を持って、反タオ側へ斜め上に引っ張 
ります。 


A 


ティアバーには直接手を触れないでく 
ださい。ケガをするおそれがありま 
す。 
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Brother PJ-673 ユーテイリテイ 


概要 

Brother PJ -673 ユーテイ U テイ（从下単に 

「 PJ -673 ユーテイ U テイ」）は、 プ U ン ター 
の初期設定値を変更する ことができる プロ 
グラムです。 


PJ -673 ユーテイ IJ テイの 設定はプ IJ ン 

〇 ターが待機状態のときに行つてくださ 

し、。プ IJ ンター動作中に設定を行うと 
誤動作の原因となります。 


PJ-673 ユーテイリテイ 

のインストール 

Brother PJ-673 ユーテイ U テイが インス 


トールされていない場合は、1^1下の手順で 
先にインストールを行なってください。 

〇 付属の CD-ROM がある場合は CD-ROM 

から、なければ弊社ソ U ューシヨンセ 

ンター （ http://solutions.brother.co.jp/) 

からダウン□ー ドしてください。 

0 「US 目で接続して Windows® PC から印 

刷する場合」 （33 ぺージ）を参考にし 
て、 PJ-673 プ IJ ンタードライバーをイ 
ンストールします。 

目 rotherPJ-673 ユーテイ U テイは、プ 
U ンタードライバーと一緒にインス 
トールされます。 


PJ-673 ユーテイリテイ 

のアンインストール 

この操作は本機 （PJ-673) からの印刷が不要 
になった場合、または本機のプ IJ ンタード 
ライバーを再度インストールし直す場合の 
か、行なってください。 

乂モ - 

プ IJ ンタードライバーをアンインスト ー 
ルすると、 PJ-673 ユーテイ U テイは 使用 
できなくなります。 


〇 Windows® 7/ Windows Vista® : 

スタートボタンから [コント□-ルパ 
ネル]-[プ□グラム]-[プ□グラム 
と機能] をク IJ ックします。 [プ□グラ 
ムのアンインス!-ールまたは変更] 画 
面が表示されます。 

Windows® XP: 

[スタート]-[コント□—ルパネル]- 
[プ□グラムの追加と削除] をク U ック 
します。 [プ□グラムの追加と削除] 画 
面が表示されます。 

Windows® 7/ Windows Vista® : 
[Brother PJ-673 ユーテ イリ テイ ] を 

選択し、 [アンインス!ル] をク IJ ッ 
クします。 

Windows® XP: 

[Brother PJ-673 ユーテ イリ テイ ] を 

選択し、[削除]をク U ックします。 

@ [はい] または [許可] をク IJ ックしま 
す。 

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示 
されたら、 [許可] をク IJ ックします。 
パスワードの入力画面が表示されたら、 
パスワードを入力し、 [はい] をク IJ ッ 
クします。アンインストールが開始さ 
れます。 
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Brother PJ-673 ユーテイ U テイ 


〇 [プ□グラムのアンインストールまたは 
変更] ( Windows® 7/ Windows Vista ⑥） 
/ [プ□グラムの追加と削除] 

(Windows ⑥ XP) 画面を閉じます。 PJ- 
673 ユーテイ IJ テイの アンインストー 
ルが完了しました。 

乂モ - 

PJ-673 ユーテイ U テイをアンインストー 
ルしても、プ IJ ンタードライバーはアン 
インストールされません。それぞれ個別 
にアンインストールしてくださし、。 


PJ -673 ユーテイリテイ 

を使用する 

PJ -673 ユーテイリテイをお使 
いになる前に 



■ プ IJ ンターを、 AC アダプターで電 


源コンセントに接続してください。 


■ プ IJ ンタードライバーがインス 

〇 

卜ールされていて\使用できる状 
態であることを確認してください。 

■ プ IJ ンターと Windows® PC を USB 


ケーブルで接続し、プ IJ ンターの 
電源をオンにしてから USB 接続 
モードにしてください。 


PJ -673 ユーテイリテイを起動す 
る 


■ ユーテイ IJ テイの 設定値をプ IJ ン 
夕一に転送するには\ Windows® 

PC と USB ケーブルが必要です。 

■ PJ-673 ユーテイ IJ テイは USB 接続 
のか使用可能です。無線 LAN 接続 
では使用できませんので\ご注意 
—下さい。_ 

PJ-673 ユーテイ IJ テイを起動するには、ス 
夕ートボタンから[すべてのプログラム]- 

[Brother PocketJet] - [Brother PJ-673 

ユーテイリテイ]の順にクリックします。 


〇 
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第 3 章 


PJ -673 ユーテイリテイの使いか 

た 


〇 PJ-673 ユーテイ IJ テイの乂イン画面 
で、設定したい項目のチェックボック 
スにチェックを入れます。 

〇 プルダウン IJ ストからご希望の設定を 
選択、または数値を入力します。 

@ [設定を送信する]をク U ックして、プ 
IJ ンターに設定を送信します。 

乂モ - 

いくつかの項目は、プ U ンタードライ 
ノ設定画面と PJ-673 ユーてイ IJ てイ 
のどちらでも設定することができます。 
次の項目は、プ U ンタードライバー設定 
画面での設定が優先されます。 


[用紙サイズ] 

[濃度] ([ EP 字濃度]) 

[用紙排出モー鬥 
[ミシン目 EP 字] 

プ IJ ンター ドライバーで設定した内容 
は、その後の印刷に適用されます。プ U 
ンターの 電源を切るまで、設定は記憶さ 
れます。 

電源を切り、もう一度、プ IJ ンターの電 
源を入れると、 PJ-673 ユーテイ U テイで 
の設定値に戻ります。 
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設定項目 


メ^モ 

-通常は PJ-673 ユーテイ IJ テイの設定を変更する必要はありません。コンピューターにプ IJ 
ンタードライバーをインストールしないで、簡単なテキストデータなどを印刷する場合に使 
用します。 

•設定項目（自動電源オン、自動電源オフ、プレフィードを含む）は、全ての 0S に共通で 
す。 


設定項目の変更 



プリン々一: 


[pother PJ- 673:] ,1 I 


2 


3 ^4 

_J _, J _, 

[ イシボ-卜の II 王クスポ-腿 I 


1 プリンター 

コンピューターに接続しているプ IJ ンターの 
IJ ストを表示します。 PJ-673 ユーテイ IJ テイ 
を使用する場合は、設定を変更したいプ IJ ン 
夕一をこの IJ ストから選択します。 

乂モ - 

プ IJ ンターの IJ ストには USB ポートのプ IJ 
ンターだけ列挙されます。ネットワークポー 
卜のプ IJ ンターは列挙されませんので、ご注 
意下3い。 


2 リストを更新 

このボタンをク IJ ツクすると、プ IJ ンタ ーIJ 
ストが更新されます。 PJ-673 ユーテイ IJ テイ 
を起動したあとでプ IJ ンターを追加したり、 
電源を入れた場合は、このボタンをク IJ ツク 
します。追加したプ IJ ンターが[プ IJ ン 
ター]に表示され、選択することができま 
す。 


3 インポート 

エクスポート機能を使用して作成された構成 
ファイルを取り込かます。 

乂モ - 

インポート機能を使用して、エクスポート機 
能により保存した構成ファイルを読か込むこ 
とで、保存した時の選択肢などを画面表示に 
反映することができます。 


4 エクスポート 

現在の設定を構成ファイルとして保存しま 
す。 

乂モ - 

「SSID」、「WEP キー」など 「WLAN 設定」 

で設定した無線 LAN 設定の情報は、構成ファ 
イルとして保存されません。 
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第 3 章 


用紙サイズの設定 


1 — 囚巧紙サイ义 

I レク- 


2—— 巧 単位 パ-リ長： 

吃 

1 |6日 

3—— 下集白試定 

i 巧 


こ ’ 

4— 囚日が干！;： 

巧/イシチ 

V 


5 — 囚左条白記ち： 

I 用紙の記ち 

句 

1" 1 

0 - 囚ち条白 iS ミ： 

I 用紙の設ち 


ド‘ 1 

7— 囚立宇ピッチ： 

112文宇/■イシチ 

V 


1用紙サイズ 

設定項目：[レター]、[リーガル]、 [A4]、 
[カスタム] 

初期設定：[レター] 

この項目は\初期用紙サイズを設定します。 
標準的な用紙サイズの場合は、下に示すよ 
うに余白が設定されており、印刷領域も決め 
られています。 




B 




♦、 


y 

、 

: C 



E 

一 


E 

一 

V 


♦ 

、 

: D 



(数値は mm (インチ)） 


用紙 

サイズ 

A 

B 

C 

D 

E 

レター 

279 

(11) 

216 

(8-1/2) 

2.5 

(0.10) 

5.8 

(0.23) 

4.3 

(0.17) 

リーガル 

356 

(14) 

216 

(8-1/2) 

2.5 

(0.10) 

5.8 

(0.23) 

4.3 

(0.17) 

A4 

297 

(11.69) 

210 

(8.27) 

2.5 

(0.10) 

15 

(0.59) 

3.3 

(0.13) 


[カスタム]を選択した場合は\次の項目で 
ページの仕様を設定します。 

[行単位ページ長] 

[下余白設定] 

[左余白設定] 

[右余白設定] 


乂モ -- 

この設定をプ IJ ンタードライバーで変更する 
と\その設定値が優先されます。 


2行単位ページ長 

[改行量]の設定値によって、設定できる数 
値が変更します。 


設定項目 

行 

インチ 

[6 行/インチ] 

6-127 

1.00 -21. 16 

[8 行/インチ (0.125")] 
または [8 行/インチ 

(0.12")] 

8-127 

1.00 -15.87 


初期設定：[行] (6) 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定してい 
る場合のか設定が可能です。 

用紙の長さは、行数またはインチで決まりま 
す。 

■ 行-ページの長さ（すなわちページの高さ) 
は、ここで指定する1ページの行数と各 
行間の高さ（[改行量]の設定）でみまり 
ます。 

■ インチ-ぺージの長さはインチでみまりま 
す。 

設定（[行]、[インチ])を変更すると、 PJ- 
673 ユーティ IJ ティは、各数値を自動的に再 
計算します。 
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3 下余白設定 

[改行量]の設定値によって、設定できる数 
値が変更します。 


設定項目 

行 

[6 行/インチ] 

3-126 

[ 8 行/インチ（〇. 125 ")]または 
[8 行/インチ（0.12")] 

4-126 


初期設定：[行] (3) 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定してい 
る場合のか設定が可能です。 

下余白は、テキストの行数で表示されます。 
たとえば、[下余白設定]を6行に設定し、 
[改行量]を6行/インチに設定した場合、実 
際の下余白の局さは1インチ （25.4 mm ) に 
なります。 

下余白の最小値は 0.5 インチ （12.7 mm ) で 
す。 

たとえば、[改行量]を6行/インチに設定し 
た場合は、[下余白設定]は少なくとも3行 
に設定してくださし、。 

設定できる最大行数は、[行単位ページ長] 

で設定された行数よりマイナス1行までで 
す。 

4改行量 

設定項目： [6 行/インチ]、 [8 行/インチ 
(0-125")]、 [8 行/インチ（0.12")] 

初期設定： [6 行/インチ] 

各行間の高さを設定します。 

グラフィック文字を印刷するために[拡張文 
字]を[拡張グラフィック]に設定した場合 
は、グラフィック文字高さが 0.12 インチ 
(3.1 mm ) なので、 [8 行/インチ（0.12")]に 
設定することをお勧めします。 

5左余白設定 

設定項目：[用紙の設定 L [列](列数を指 
定） 

初期設定：[用紙の設定] 

■ 用紙の設定-用紙サイズによってあらかじ 
め設定されている余白値（印刷可能幅の 
8インチ （203.2 mm ) が規定されている） 
を使用します。 


■ 列-左余白は設定される列数の幅によって 
増やされた列数（ここで設定した）と等 
しいです。各列幅は、[文字ピッチ]に 
よって決まります。たとえば、[左余白設 
定]を12に設定して、[文字ピッチ]を 
[12 文字/インチ]に設定した場合、実際 
の左余白は1インチ (25.4 mm ) になりま 
す。[文字ピッチ]を[プ□ポーシヨナ 
ル]に設定した場合は、10文字/インチ 
で計算されます。 

左余白の最大幅は、 4.5 インチ （114.3 mm ) 
です。 

6右余白設定 

設定項目：[用紙の設定]、[列](列数を指 
定） 

初期設定：[用紙の設定] 

■ 用紙の設定-用紙サイズによってあらかじ 
め設定されている余白値（印刷可能幅の 
8インチ （203.2 mm ) が規定されている） 
を使用します。 

■ 列-ち余白は設定される列数の幅によって 
増やされた列数（ここで設定した）と等 
しいです。各列幅は\ [文字ピッチ]に 
よってみまります。たとえば、[右余白設 
定]を12に設定して、[文字ピッチ]を 
[12 文字/インチ]に設定した場合、実際 
の左余白は1インチ (25.4 mm ) になりま 
す。[文字ピッチ]を[プ□ポーシヨナ 
ル]に設定した場合は、10文字/インチ 
で計算されます。 

ち余白の最大幅は、印刷できる可能幅（左ち 
余白を除いた幅）の 0.2 インチ（ 5 .08 mm ) 

に設定されます。 

7文字ピッチ 

設定項目： [10 文字/インチ]、 [12 文字/イ 
ンチ]、 [15 文字/インチ]、[プ□ポーシヨナ 
ル] 

初期設定： [12 文字/インチ] 

この項目は、文字ピッチを設定します。10、 
12または15文き/インチのどれを選択して 
も、文字幅は変わりません。たとえば、 「 W 」 

と 「 i 」 は、同じ幅になります。[プロポー 
シヨナル]を設定した場合は、文字幅は文字 
によって異なります。たとえば、 「 W 」 は、 「 i 」 
より横幅が広くなります。[文字 ピッチ]の 
設定は、左ちの余白幅に影響します。 
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第 3 章 


電源と□ール紙選択の設定 


1— 囚自旣軍源オン 

2— —囚自旣巧源才 7 ( AC / DC / Li - ion )： 

3 -囚自旣 1 源ね ( Ni - MH ): 

4 - 回 Ni-MH 充巧池自旣リ 7レッシュ: 

5— 0 ミシ > 目ス辛が 

6— 0ミシ >が巧： 


ぉ过 _ V [ 

なし 

1日分 v ] 

り J レッシュなし 


無効 


1自動電源オン 

設定項目：[無効]、[有効]、[有効（電源ボ 
タンオフ禁止)] 

初期設定：[無効] 

この項目は\プ IJ ンターを電源コンセントに 
接続しているとき、プ IJ ンターがどのように 
対応するかを設定します。 

■無効-プ IJ ンターは、最小電力を使用する 
ス IJ- プモードに入ります。ス IJ- プ 
モードを解除してプ IJ ンターの電源を入 
れるには、電源ボタン（む）を押します。 

■有効-電源コンセントに接続すると\ 7iJ 
ンターの電源が自動的に入ります。これ 
は電源ボタン（む）を押しにくい状況の 
場合に使用します。 

■ 有効（電源ボタンオフ禁止）-電源コンセ 
ントに接続すると、プ IJ ンターの電源が 
自動的に入ります。また、電源ボタン （A) 
を押しても、プ IJ ンターの電源を切るこ 
とはできません。これは、誤って電源ボ 
タン（と)）を押してしまい 、プリンターの 
電源を切ってしまうことを防ぎます。プ 
IJ ンターの電源を切るには、電源コンセ 
ントからプ IJ ンターを抜いてください。 

2自動電源オフ （ AC/DC/Li-ion) 

設定項目：[なし]、 [10 分]、 [20 分]、 [30 
分]、 [40 分]、 [50 分]、 [60 分] 

初期設定：[なし] 

この設定は、プ IJ ンターが AC 電源、 DC 電 
源または Li-ion 充電池からの電源供給で使用 
している場合に、電気節約のため、プ IJ ン 
ターの電源を自動的に切る時間を設定しま 
す。 

設定した時間内にデータの受信がない場合、 

プ IJ ンターの電源を自動的に切ります。 


3自動電源オフ （ Ni-MH) 

設定項目：[なし]、 [10 分]、 [20 分]、 [30 
分]、 [40 分]、 [50 分]、 [60 分] 

初期設定： [10 分] 

この設定は、プ IJ ンターが Ni-MH 充電池から 
の電源供給のかで使用している場合に、電気 
節約のため、プ IJ ンターの電源を自動的に切 
る時間を設定します。 

設定した時間内にデータの受信がない場合、 

プ IJ ンターの電源を自動的に切ります。 

プ IJ ンターに Ni-MH 充電池が装着された状態 
で AC 電源または DC 電源とも接続されてい 
る場合は、[自動電源オフ （AC/DC/Li-ion)] 

の設定が優先されます。 

4 Ni-MH 充電池自動リフレッシュ 

設定項目：[リフレッシュなし]、[毎回]、[ 5 
回ごと]、 [10 回ごと] 

初期設定：[リフレッシュなし] 

この設定は、 Ni-MH 充電池を充電するとき 
に、 IJ フレッシュを行う頻度を設定します。 
例えば、 [5 回ごと]に設定した場合は、充電 
を5回行うごとに1回 IJ フレッシュを行いま 
す。 

Ni-MH 充電池の IJ フレッシュと充電について 
詳しくは、 「Ni-MH 充電池を充電する」 

(4 ぺージ）をご覧ください。 

5ミシン目スキップ 

設定項目：[無効 L [有効] 

初期設定：[無効] 

この設定は、用紙サイズの境目を挟んで、下 
余白と上余白を合わせて、 25.4mm (1 イン 
チ）にします。 S シン目入り□-ル紙に印刷 
するとき、ミシン目上に印刷されないように 
設定します。 
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6 ミシン目印字 

設定項目：[無効]、[有効] 

初期設定：[無効] 

□ール紙を使用する場合に、ページとページ 
の間にミシン目調の横仕切り線を印刷するこ 
とができます。[用紙排出モー鬥を[用紙 
固定]に設定してから、拍効]にします。 
この機能は、用紙に S シン目調の横仕切り線 
を印刷するもので、ミシン目をあけることは 
できません。 

乂モ - 

この設定をプ IJ ンタードライバーで変更する 
と、その設定値が優先されます。 
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第 3 章 


印刷濃度とその他の設定 


1 -回が字;谋度： [6 

2— 固用紙が化モード： I 巧紙固ち ~~ ■ 

3— [^プレつイード： _ 

4— —回な巧コード旣巧設定： [ If^LF CR 二 cr 

5 — 回紙 t シサー閱化： じ8 胃 I 


1 EP 字濃度 

設定項目： [0] 〜 [10] 

初期設定： [6] 

印刷濃度を設定します。印刷された文書の明 
暗に影響します。低い値は薄く、高い数値は 
濃く EP 刷されます。 

印刷濃度を濃く設定すると、充電池の消耗が 
早くなりますが、はっきりと印刷されるた 
め、見やすい印刷物となります。充電池の消 
耗を節約したい場合は、低い値を設定してく 
ださし、。 

乂モ - 

この設定をプ IJ ンタードライバーで変更する 
と、その設定値が優先されます。 


2用紙排出モード 

設定項目：[長さ指定]、[用紙固定]、[用紙 
終端]、[用紙終端/頭出し] 

初期設定：[用紙固定] 

印刷終了後に、用紙をどのように排出するか 
を設定します。プ IJ ンターが受信したどのよ 
うなデータにがしても、どのように用紙を排 
出させるかを設定します。 

■ 長さ指定-印刷が終了しても用紙送りをし 
ません。文書が終わっても用紙送りされ 
ないので、ミシン目のない□-ル紙を使 
用するときに設定すると、続けて印刷が 
可能です。 

■ 用紙固定-印刷が終了すると選択された用 
紙サイズ（レター\ IJ— ガル、 A4 または 
ューザー設定サイズ）に合わせて、用紙 
送りをします。カット紙を使用するとき 
に設定してくださし、。 


■ 用紙終端-印刷が終了すると用紙を全て排 
出するまで、または最大で 355.6 mm 
(14 インチ）まで用紙送りをします。ミシ 
ン目□ール紙を使用するときに設定して 
くださし、。 

■用紙終端/頭出し-印刷が完了すると、あ 
らかじめ用紙に印刷されている用紙のエ 
ンドマークまたは用紙の終端をセンサー 
が感知するまで用紙送りを します。 [用紙 
種類]が[ミシン目□ール紙/頭出し] 

の場合に設定してくださし、。 

乂モ - 

この設定をプ IJ ンタードライバーで変更する 

と、その設定値が優先されます。 


3プレフイード 

設定項目：[無効]、[有効] 

初期設定：[無効] 

[有効]を選択した場合は、プ IJ ンターの電 
源を入れると、短く用紙送りをします。ミシ 
ン目入り□-ル紙または\あらかじめ印刷さ 
れた□-ル紙を使用する場合は、[無効]に 
設定することをお勧めします。 

4改行コード動作設定 

設定項目： [LF=LF CR=CR] 、 [LF=CR+LF 
CR=CR+LF] 

初期設定： [LF=LF CR=CR] 

この設定は、 LF コマンドと CR コマンド（ア 
スキー文字 10 と 13) を受信した場合のプ IJ 
ンターの対応を設定します。初期値では、 LF 
(ラインフイード）は、印字ヘッドが次の行 
に進か、 CR (キヤ IJ ッジ IJ 夕ーン）は、印字 
へッドが左余白へ戻ります。 
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デバイスからプ IJ ンターにデータを送信する 
とき、印字ヘッドを次の行 （LF コマンド）の 
左余白に R コマンド）へ移動させるために、 
行の終わりに LF コマンドと CR コマンドの 
両方を送信しますが、デバイスによっては、 
どちらか 1 つのコマンドしか送信しない場合 
があります。その場合でも、プ IJ ンターに 
は、2つのコマンドを受信したように対応さ 
せるために、お使いのデバイスが LF コマン 
ドまたは CR コマンドのどちらか1つしか送 
信しない場合は、 [L 卜 CR+LF CR=CR+LF] 

を選択してください。 

紙センサー闆値 

設定項目：数値を設定 （0 〜255) 

初期設定： [128] 

紙センサーの闕値を設定します。 



第 3 章 


内蔵フォントの設定 


1 — 囚也張文宇： 

1揣長ヴ巧ィッウ 

.却 

2— 囚国際文宇： 

|USA 

叫 

3 — 囚巧ちのつオシト： 

1 日 欄 

A 

4—— 囚对シト棉小： 

1お如 


5—— 囚 7 オシト商を： 

囚な1同 

囚たち 回 fF 梯： 



1拡張文字 

設定項目：[イタリック]、[拡張グラフィッ 

ク]、[カタカナ] 

初期設定：[拡張グラフィック] 

この設定は\アスキー文き128〜255を印刷 
するとき、どの文字を使用するか設定しま 
す。[イタリック]を選択した場合は、アス 
キー文き32〜127のイタ IJ ック版が使用さ 
れます。[拡張グラフィック]を選択した場 
合は、78ページの表に示される文字が使用さ 
れます。 

2国際文字 

設定項目：山 SA]\ [France] 、 [Germany ]、 
[United Kingdom] 、 [Denmark I ] 、 

[Sweden] \ [Italy] ^ [Spain I] 、 [Japan ] 、 
[Norway」 、 [Denmark II] 、 [Spain II 」、 

[Latin America ] 、 [Korea ] 、 [Legal] 

初期設定： 山 SA] 

この項目は、使用する文字セットを設定しま 
す。適切な言語を選択すると、特殊文字を印 
刷することができます。詳しくは、80ページ 
の表をご覧ください。 

3既定のフォント 

設定項目：[明朝]、[ゴシック] 

初期設定：[明朝] 

使用するフォントを設定します。英文は[明 
朝]を選んだ場合は 「Roman」、 [ゴシック] 

の場合は 「Sans Serif」 になります。 

4フォント縮ル 

設定項目：[無効]、[有効] 

初期設定：[無効] 

この設定は、文字を縮小して印刷するかどう 
かを設定します。[文字ピッチ]の設定に 
よって、効果が異なります。各設定の効果は 
次のようになります。 


文字ピッチ 

縮小サイズ 

10文字/インチ 

16.67文き/インチ 

12文字/インチ 

20文き/インチ 

プ□ポーシヨナル 

文字幅を半分にする 

15文字/インチ 

変更無し 


5フォント属性 

設定項目：[強調]、[倍角]、[下線] 

この項目は、印刷するテキストの文字の属性 
を設定します。 
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Brother PJ-673 ユーテイ U テイ 


PJ-673 ユーテイリテイ乂ニュー 


1- 3 



1 すべてチェックする 

[すべてチェックする]をク IJ ックすると、 
PJ-673 ユーテイ IJ テイのチェックボックスの 
すべてにチてックが入ります。 

2すべてチェックをはずす 

[すべてチェックをはずす]をク IJ ックする 
と、 PJ-673 ユーテイ IJ テイのチェックボック 
スに入っているすべてのチェックが外れま 
す。 

3現在値を取得 

[現在値を取得]をク IJ ックすると、[プリン 
ター]で選択しているプ IJ ンターの設定情報 
を取得します。 

4 WLAN 設定 

[WLAN 設定]で無線 LAN の設定をすること 
ができます。 

[WLAN 設定]をク IJ ックすると\接続されて 
いるプ IJ ンターの現在値を取得し、画面に反 
映します。現在値の取得に失敗した場合はダ 
イア□グが表示されません。 



■ MAC アドレス表示 

現在接続されているプ IJ ンターの MAC ア 
ドレスを表示します。 


4 -5 



i 綻お封言する化) 


■ 接続モード 

接続モードを指定します。すでにアド 
ホックが選択された状態になっています。 

■ SSID (ネッ トワー ク 名） 

SSID はアクセスポイント（ネットワー 
ク） を探すときに表示される名前です。 
入力可能な文字は、1〜32文字の ASCII 
文字です。 

■ チンネル 

データを伝送する経路を選択します。 

■ 認証ち式 

接続モードを指定します。すでにオープ 
ンシステムが選択された状態になってい 
ます。 

■ 暗号化方式 

暗号化ち式の種類を選択します。選択肢 
は「なし」、 「WEP」 の 2 つです。 

■ WEP キー 

「暗号化ち式」で 「WEP」 を選択した場合 
に入力可能になります。 

「暗号化ち式」で 「WEP」 を選択した場合 
に入力可能になります。 ASCII 文字で5 
文字、または 13 文字で入力が可能です。 
16進数で入力する場合は、10文字、また 
は26文字で入力が可能です。 

工場出荷時の初期値は、シ IJ アル番号の 
下 5 巧の数字です。 

お使いのコンピューターによって\「ネッ 
トワークキー」や「セキュ IJ ティキー」、 
「パスフレーズ」と表示される場合があり 
ますので、ごを意ください。 

■ IP アドレスの設定 

接続モードを指定します。すでに STAT に 
が選択された状態になっています。 

■ IP アドレス 

IP アドレスを入力します。 

初期値は、 [169.254.100.1] が設定されて 
います。 
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第 3 章 


[1-254] の値を [•] で区切って4つ入力 
します。ネットワーク上では、ユニーク 
な番号にする必要がありますので、コン 
ピューター側と全く同じ番号には、しな 
いでください。ネットワークに詳しくな 
い方は、初期値のままご利用ください。 

■ ヴブネットマスク 

ヴブネットマスクの数値を入力します。 
初期値は、 [255.255.0.0] が設定されてい 
ます。 

[0-255] の値を [•] で区切って4つ入力 
します。サブネットマスクは、同じ番号 
同±でないと通信ができません。ここの 
値を変更したら、コンピューター側のヴ 
ブネットマスクも変更し\同じ番号に合 
わせてくださし、。 

サブネットマスクは、ビット単位で上か 
ら2進数の [1] を繫げて番号を作るた 
め、みまったパターンの数字になります。 
ネットワークに詳しくないちは、初期値 
のままご利用くださし、。 

■ パワーオン時の通信設定 

本体の電源を入れた時の通信モードを設 
定します。[常に USB 接続モー鬥、[常 
に無線 LAN 接続モー鬥、[前回終了時の 
通信モードを維持する]の3つから選べ 
ます。 

初期値は、[前回終了時の通信モードを維 
持する] 

5 乂ンテナンス 

[乂ンテナンス]をク IJ ックすると\ [乂ンテ 
ナンス]ダイア□グが表示されます。 



■ 本体クリーニング 

「プラテン□- ラーの ク IJ- ニング」 
(63 ぺージ）をご覧ください。 


■ 本体設定 EP 刷 

下図のようなプ IJ ンターのファーム ウェ 
アのバージョン\画質、設定情報などの 
レポートを EP 刷するには、[本体設定 EP 
用り]をク IJ ックします。無線の設定情報 
も、このぺージに印刷されます 



このレポートは、フィードボタン （t じ）を 
使用して印刷することもできます。詳し 
くは、「本体設定の印刷」 （69 ぺージ）を 
ご覧くださし、。 

■ 紙センサー闕値の自動調整 

[紙センサー闕値の自動調整]をク IJ ック 
して\画面の指示に従ってください。用 
紙検出センサーの補正が自動的に行われ 
ます。 

■ 工場出荷設定に戻す 

[工場出荷設定に戻す]をク IJ ックする 
と、 PJ-673 ユーティ IJ ティが初期設定に 
なI入プ IJ ンターに送信されます。無線 
LAN 設定も初期状態に戻ります。 

6終了 

[終了]をク IJ ックすると、 PJ-673 ユーティ 
IJ ティを終了します。 

7 設定を送信する 

[設定を送信する]をク IJ ックすると、コン 
ピューターの構成フアイルに、 PJ-673 ユー 
ティ IJ ティでチェックを入れている設定を保 
存して、プ IJ ンターに送信します。次回、プ 
IJ ンターの電源を入れたときには、この設定 
が保存されています。 
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^ H お手入れ 


プラテン □ーラーの ク 
リーニング 

プラテン□ーラーがミちれると、用紙送りが 
うまくされなかったり、印刷画質を低下さ 
せることがあります。 

〇 用紙をセットしないで、本機の電源を 
入れます。 

乂モ - 

プラテン□-ラーの お手入れをするとき 
し、用紙がセットされている場合は、用 
紙送りが実行され、用紙は排出されま 
す。 


0 ク U —ニングシートを本機に挿入しま 
す。イラストに示しているように、本 
機を正面から見て 、 「CLEANING 
SHEET 」 の面を上にします。□-ラー 
がク U -ニングシートを引きかます。 



@ イラストに示しているように、ク IJ - 
ニングシートの上半分の裏紙をはがし 
てくださし、。 



メ^モ - 

ク U -ニングシートの下半分の裏紙は、 
はがさないでください。 


〇 フィードボタン ( t じ)を2秒从上押してく 

ださい。本機がク U —ニングシートを 

送り、排出します。 

乂モ - 

-ク U - ニングシート从外のものでプラテ 
ンロ ーラーのお手入れをしないでくださ 
し、。 

-ク U —ニングシートは、プラテンロー 
ラーのお手入れだけにご使用ください。 
プラテン□ーラーのお手入れ从外では、 
使用しないでください。 

• ク U - ニングシートの交換については、 
弊社または販売店へお問い合わせくださ 
い。 
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本体のクリーニング 

本機の外側のミちれは、乾いた布で拭き取つ 
てくださし、。 

乂モ - 

• 本機をぬれた布で拭いたり、水に入れな 
いでくださし、。 

-ベンジン、アルコール、シンナーあるい 
は、研磨剤、アルカ U 性や酸性の薬品は 
使用しないでください。本機が変形した 
リ、変色したりする恐れがあります。 
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付録 


表示ランプ 

表示ランプは点灯したり、点滅して、本機の状態を示します。下記に示すイラストは、この章 
で使用する表示ランプの色とパターンの意味を示しています。 


国 または 国 または 国 または 国 表示ランプが各色で点灯 
-■- または- ■- または- ■- または- ■- 表示ランプが各色で点滅 

ク|、 ク|、 

■■または ■■ 表示ランプがを色で交互に点滅 

~表示ランプがを色で点灯または点滅 


■ 表示ランプが消灯 

エラーの 原因と対処法については、「表示ランプ警告」 （67 ぺ ージ） または「困ったときは」 
(70 ぺージ）をご覧ください。 

無線 LAN 表示ランプ (WIRELESS LAN ) の状態は無線 LAN 接続モードか USB 接続モードで変 
わります。プ IJ ンターの状態は、電源表示ランプ （ POWER )、 データ表示ランプ （ DATA )、 ス 
テータス表示ランプ （ STATUS ) の3つで状態を表します。 

接続モードの違いについては、後述の「無線 LAN 表示ランプ」 （66 ぺージ）をご覧くださし、。 


POWER 

DATA 

STATUS 

WIRELESS 

LAN 

内容 

■ 

■ 


■ 


■ 

AC アダプター、力ーアダプター、 Li-ion 
充電池使用中 

■ 


■ 

1 




■ 

Ni-MH 充電池使用中 



■ 



■ 

1 

■ 

充電池使用中（容量フル） 

■ 




\ ♦ 

■ 

(4 秒に1回） 

■ 

充電池使用中（容量八ーフ） 

■ 




(4 秒に2回） 

■ 

充電池使用中（容量□ウ） 





(1 秒 1 ごと） 

■ 

充電池使用中（要充電） 

II 


■ 



■ 

1 

■ 

Ni-MH 充電池放電中 

、■ク 

/ 1 > 


■ 


■ 

■ 

Ni-MH 充電池充電中 


65 

























































第 5 章 



■ 無線 LAN 表示ランプ 


POWER 

DATA 

STATUS 

WIRELESS 

LAN 

内容 




心 ' 


mm 

■ 

■ 

ホ 

無線 LAN オン：未接続 




(3 秒に 1 回） 


mm 

■ 

■ 

■ 

無線 LAN オン：接続確立 

mm 

■ 

■ 

■ 

USB 接続モード 
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付録 


表示ランプ警告 


内容 

原因または解決ち法 

電源表示ランプ (POWER) が点なしない 

電源が供給されていません。 

外付け電源をお使いの場合は、 AC アダプターや力ーアダプ 
ターが確実に接続されていること、電源コンセントから電気 
の供給がされていることを確認してください。詳しくは、 
「電源の接続」 （1 ぺージ）をご覧ください。 

充電池をお使いの場合は、充電池が確実に本機にセットされ 
ていること、充電池が充電されていることを確認してくださ 
し、。 

DC 電源をお使いの場合は、ヒューズを確認してください。 

Ni-MH 充電池未装着で充電開始 

Ni-MH 充電池を充電しようとしても、本機が充電池を認識で 
きません。 

充電池やコネクタが壊れていないか、 Ni-MH 充電池が正しく 
装着されているかを確認してください。詳しくは、 「Ni-MH 
充電池を装着する」 （3 ぺージ）をご覧ください。 

Ni-MH 充電池が正しく装着されてし\る場合は、充電中に充電 
池が過熱したことが考えられます。 Ni-MH 充電池を通常の温 
度に戻してから再度、おためしください。それでも、同様の 
症状が何度も現れる場合は、 Ni-MH 充電池をお取り替えくだ 
さし、。 

Ni-MH 充電池充電タイムアウト 

Ni-MH 充電池を充電するのに、時間がかかりすぎました（通 
常、満充電に必要な時間は120分です)。 

Ni-MH 充電池をお取り替えくださし、。 

バッ つ了一 に受信済かデータあり 

バッファー上に印刷データが溜まっています。ただし、最後 
までデータを受け切らないと印刷は開始しませんので、間 
違って通信中に無線 LAN 接続が途切れると、データが溜まっ 
たまま、印刷できない状態が続きます。一度本機の電源を落 
とし、電源を入れ直してくださし、。 
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内容 

原因または解決方法 

印字へッドまたはモータークールダウン 
中 

ヴーマル印字へッドまたはモーターが高温になりました。 

印字ヘッド： 

サーマル印字へッドがさらに高温になると、用紙に余分な印 
刷がされる場合があります。印字が多く、印字濃度が濃い文 
書を多量に印刷すると\この現象が起こる場合があります。 

本機は印刷を停止し、印字ヘッドを冷やします。そのあと、 
印刷を再開します。 

この現象を回避するためには、印字濃度を薄く設定し、印字 
する量を減らしてください（文書から背景の陰影やグラフの 
色などを省きます)。また、本機は、密閉された場所ではな 
く、十分な換気を行える環境でご使用ください。 

モーター： 

連続使用すると、モーターが高温になります。この場合、本 
機は印刷を停止し、モーターを冷やします。そのあと、印刷 
を再開します。 

高所（3,048 m/ 10,000 feet 议上）など空気濃度の薄いと 
ころでは、本機を冷やすために利用できる空気が薄いた 
め、このような現象が起きやすくなります。 

データ受信エラー 

通信が不安定な場合、データが正しく受信できないことがあ 
ります。通信条件を改善し、もう一度接続してください。 

ブートモード中 

この状態になったら、修理が必要です。販売店またはブラ 
ザーコールセンターまでお問い合わせください。 


メ^モ - 

上記に記載のないエラー内容については、次章「困ったときは」 （70 ぺージ）をご覧くださ 
い。 
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本体設定の印刷 

コンピューターに接続しなくても、本機の 
設定レポートをレターサイズに印刷します 
( A 4 サイズの用紙で収まります)。印刷内容 
には、本機のファームウエアのバージョン、 
画質、設定情報を含かます。無線の設定情 
報も、このぺージに印刷されます。 

〇 用紙をセットしないで、本機の電源を 
入れます。 

0 データ表示ランプ ( DATA ) が赤色に点灯 
するまで、フイードボタン（値）を2秒 
1^^^上押します。 


この操作は、 PJ -673 ユーテイ IJ テイでも 
行えます。詳しくは、「本体設定印刷」 

(62 ぺージ）をご覧ください。 


す、に 
まれ態 
しさ状 
入始の 
挿開後 
にが菌 
機刷た 

本印れ 

をの入 

紙定を 

熱設源 

感体電 

の本と。 

正にるす 

純的すま 

社動了り モ 

弊自終戻 / 

@ 肾 
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^■困ったときは 


概要 

本機に問題が起きた場合は、初めに次の内 

容について、正しく対応しているかどうか 

を確認してください。 

■本機に充電池を装着、もしくは本機を電 
源コンセントに接続していますか。詳し 
くは、「電源の接続」 （1 ぺージ）をご覧 
くださし、。 

■本機の設定情報を印刷して、印刷機能に 
異常がないことを確認してください。詳 
しくは、「本体設定の印刷」 （69 ページ) 
をご覧くださし、。 

■ 本機とコンピューターとの接続は有効に 
なっていますか。改めて接続し直してか 
てください。詳しくは、「本機と iOS デ 
バイスを接続する」 （11 ぺージ)、もし 
くは「本機と Windows ® PC を接続する」 
(16 ぺージ）をご覧ください。 

上記のことを確認してち、問題が解決しな 

い場合は、この章をご覧ください。 
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困ったと香は 


用紙の問題 


問題 

解み方法 

用紙がつまった 

「紙がつまったときは」 （48 ぺージ）をご覧ください。 

用紙は送られるが、何も印刷 
されない 

印刷できるのは、感熱紙の感熱面のかです。用紙が感熱紙であること 
を確認してください。次に、本機正面から見て印刷できる面を下向き 
にしてセットしてください。詳しくは、「印刷する」 （43 ぺージ）をご 
覧くださし、。 

印刷濃度が適切か確認してください。詳しくは、「プ IJ ンタードライ 
バーの設定」 （44 ぺージ）をご覧ください。 

モーターは動いているのに\ 
用紙が送られない 

排紙カバーが正しく閉まっているか確認してください。 

弊社純正の感熱紙をご使用ください。厚い用紙を使用すると、送られ 
ない場合があります。 

それでも問題が解みされない場合は、本機の故障が考えられます。販 
売店またはブラザーコールセンターまでお問い合わせください。 


印刷の問題 


問題 

解み方法 

EP 刷画像がゆがんでいる 

弊社純正の感熱紙をご使用にな I 入正しく用紙送りされるか確認して 
ください。詳しくは、「印刷する」 （43 ぺージ）をご覧ください。 

プラテン□-ラーが汚れていないか確認し、汚れていたらク IJ - ニン 
グしてください。詳しくは、「プラテン□—ラーのク IJ — ニング」 

(63 ぺージ）をご覧ください。 

印字が薄すぎる、もしくは、 
濃すぎな 

プ IJ ンタードライバーで印刷濃度を調整してください。詳しくは 、 「EP 
刷濃度の設定について」 （44 ぺージ）をご覧ください。 

弊社純正の感熱紙をご使用くださし、。 

印刷画像が縮んだり伸びたり 
する 

排紙カバーが開いていないか確認し、正しく閉めてください。 

用紙が本機内で滑っていないか確認し、滑っていたらプラテン □- 
ラ—をク IJ — ニングしてください。詳しくは、「プラテン□-ラ-のク 
| J _ ニング」 （63 ぺージ）をご覧ください。 

弊社純正の感熱紙をご使用ください。しわのある用紙は使用しないで 
くださし、。 

上余白が正しくない 

PJ -673 ユーテイ IJ テイとアプ IJ ケーシヨンで余白を正しく設定してく 
ださい。必要に応じて、上余白と下余白を調整してください。 

用紙を挿入するときは、強く押し込まず\静かに挿入してください。 
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第 6 章 


問題 

解決方法 

左右の余白が巧等でなし、 

PJ-673 ユーテイ IJ テイとアプ IJ ケーシヨンで余白を正しく設定してく 
ださい。必要に応じて、左を調整してくださし、。 

本機にセットした用紙に適切な用紙サイズをアプ IJ ケーシヨン\本機、 

プ IJ ンタードライバーで設定したことを確認してください。 

アプ IJ ケーシヨンまたはプ IJ ンタードライバーで、異なった用紙の幅 
を設定した場合は、用紙の中央に印刷されません。必要に応じて調整 
してくださし、。 

正しい文字で印刷されない 

アプ IJ ケーシヨンで適切な文字セット（フォント）を設定しているか 
確認してください。必要に応じて、文字セットを変更してください。 

文書で使用しているフォントを変更してかてください。 

USB 接続時に本機を認識しな 
い。 

無線 LAN 接続時に本機を認識 
しなし、 

■ USB 接続で認識をしない場合： 

無線 LAN 接続モードになっている可能性があります。電源が入っ 
ている状態で、本機の電源ボタン （A ) を3秒议上押し\無線 LAN 
表示ランプ (WIRELESS LAN) が消灯したことを確認して電源ボタ 
ン（む）を離してください。 

■ 無線 LAN 接続で認識をしない場合： 

USB 接続モードになっている可能性があります。電源が入ってい 
る状態で、本機の電源ボタン（む）をを3秒が^上巧し、無線 LAN 表 
示ランプ (WIRELESS LAN) が点滅したことを確認して電源ボタン 
((1))を離してください。 

無線 LAN の設定を確認してください。設定情報は、本体設定の印 
刷で確認してください。ネットワーク管理者に問い合わせて、 PJ- 
673 ユー テイ IJ テイをご使用ください。 

ユーテイ IJ テイの詳細は（ 5 〇ぺージ）をご覧ください。 
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困ったと含は 


問題 

解み方法 

無線 LAN 接続でも USB 接続 
でも印刷したい 

プ IJ ンターの設定を、無線 LAN 接続の場合と USB 接続の場合の両方 
行ってください。どちらか片方だけだと、切換えはできません。 

■ USB でのインストールで無線 LAN のドライバーをインストールして 
いない場合： 

a. 初期設定のまま使用する場合 

「プ IJ ンターの追加」の項を参照してください。 （21 ぺージ） 

b. 初期設定を変更して使用する場合 

「プ IJ ンターの設定」の項を参照してください。 （29 ぺージ） 

a.、b. をおこなっても印刷できない場合 

ネットワークの接続先を確認してください。 

「Windows PC の設定」の項を参照してください。 （17 ぺージ） 

また、「プ IJ ンタの接続モード」を確認してください。 （38 ぺージ） 

■ 使用したいインターフェイスのドライバーを選び直していない場 
合： 

使用したいちのインターフェイスのドライバーを選び直す必要があ 
ります。 

プ IJ ンタ-をインスト-ルすると、 Brother PJ-673 と Brother PJ- 
673 USB がで きます。 

それでも印刷できない場合、「プ IJ ンタの接続モード」を確認して 
ください。 （38 ぺージ） 

■ プ IJ ンター本体のインターフェイス切り替えができていない場合： 

「プ IJ ンタの接続モード」を確認してください。 （38 ぺージ） 

無線の接続に時間がかかる 

無線 LAN の接続は、初期化から接続完了までに時間が掛かり、1分议 
上かかる場合もございます。 

これは、端末や環境によって異なりますので、端末乂一力一にご確認 
くださし、。 

プ IJ ンターの無線 LAN 準備時間については、「無線 LAN 接続モードと 
USB 接続モードの切換え」 （38 ぺージ）をご覧ください。 
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第 6 章 


印字がでぎない 


問題 

解み方法 

データ表示ランプ （DATA) が 
緑色に点灯しているのに、印 
刷されない 

本機は受信したすべてのデータの印刷を完了していません。 

用紙がセットされていない場合は、新しい用紙をセットしてください。 
用紙をセットしているのに印刷されない場合は、用紙を取り出しても 
う一度、セットしてください。印刷が開始されます。 

EP 刷が開始されない場合は\本機の電源を切り、もう一度、電源を入 
れて文書を印刷してください。 

無線 LAN で接続していた場合、一旦電源を切ると接続が切れます。再 
度電源を入れると、無線 LAN 機能が有効になるまでに、最大15秒ほ 
どの時間がかかりますので、ご注意ください。 

本機にシンプルなアスキーテキストデータを送信するとき、問題が起 
こる可能性があります。行の最後に CR/LF コマンドが入っていなかっ 
たり、最終行に用紙送りのコマンドが入っていない場合は、本機は 
データの送信を待っている可能性があります。他のページを印刷する 
か、フィードボタンけじ）を押して、用紙を送ってください。 

データを送信しているのに、 

本機のデータ表示ランプ 
(DATA) が緑色に点なしない 

USB 接続モードの場合、 USB ケーブルが正しく、しっかりと接続され 
ていることを確認してください。他の USB ケーブルを使用してかてく 
ださし、。無線 LAN 接続モードになっている場合は、 USB 接続モードに 
切り替えてください。 

無線 LAN 接続の場合は、設定が正しくされているかご確認ください。 
USB 接続モードになってし\る場合は、無線接続に切り替えてください。 


部分的に印刷される 


問題 

解み方法 

データが本機に残っているの 
に、データ表示ランプ （DATA) 
が消灯する 

コンピューターからすべてのデータが送信できなかったことが考えら 
れます。もう一度、文書を送信して印刷してください。 

正しくない用紙サイズのデータを送信したか、または、正しくない用 
紙サイズが本機にセットされていないか確認してください。アプ IJ 
ケーシヨンとプ IJ ンタードライノ C- の用紙設定を適切なのもにしてく 
ださい。アプ IJ ケーシヨンで設定した用紙サイズにあった適切な用紙 
を本機にセットしてください。 

プ IJ ンタードライバーの[用紙排出モー鬥が[フイードなし]に設 
定されていないことを確認してください。 

フイードボタン（値）を巧して、用紙を送ってください。 

部分的に巧刷され、データ表 
示ランプ ( DATA) が点灯また 
は点滅している 

アプ IJ ケーシヨンの用紙サイズ設定が正しいかどうか確認してくださ 
し、。 


74 












仕様 

製品仕様 


モデル名 

PJ-673 

外形寸法 

25 5 ( 幅） X 55燥行き） X 40盾さ ） mm 

質量 

約 480 g (充電池、用紙は含まず） 

EP 刷 

印刷ち式 

感熱ち式 

印刷速度 

平巧： 9.4 秒/枚（ただし、標準環境下の場合 A 

印刷解像度 

300 X 300 dpi 

印刷可能領域 

プ IJ ンタードライバーで設定した場合爆小 94.7 X 22.8 mm 〜最大 
208.5 X 2531.6 mm ) 

用紙サイズ 

レター (216 x 279 mm )、 U — ガル （216 x 356 mm ) 、 A 4 (210 x 
297 mm ) 

電源 

充電池 

Ni-MH 充電池： 14.4 V 

Li-ion 充電池： 11.1 V 

アダプター 

AC アダプター: 15 V 

車両アダプター 

シガレツトカーアダプター: 12 V ( DC ) 

充電池印刷可能枚数 

Ni - MH 充電池：約70枚 

Li - ion 充電池：約300枚 

インターフェイス 

USB 

USB Ver .2.0 Full Speed 準拠（ミニ B タイプ、ぺ U フェラル） 

無線 LAN 

無線 LAN IEEE 802.11 b / g/n (アドホックモード*气 

が応 OS >3 

プ IJ ンタ-ドライバ- 

Windows ® 7 / Windows Vista ⑥ / Windows ® XP ( USB 、 無線 LAN ) 


^示している数値は、環境によって異なります。「標準環境」とは次の通り： 

A4 サイズ用紙に JEITAJ1 パターンを連続印刷。 USB インターフェイスと AC アダプターを使用。印刷濃度は6。 
温度環境は、25で。（無線 LAN 接続の場合は Ni-MH 充電ミ也： 60枚、 Li-ion 充電ミ也： 250枚になります。） 

2本機は、アドホックち式での接続を推奨しています。インフラストラクチたモードでの接続には、種々の制限事項 
がありますので、接続にはネットワークについての高度な知識が必要となります。また、お客様の環境によっては 
本機に接続できない場合もあります。ネットワークについて高度な知識のある開発者のちは、下記の開発者向け情 
報サイトから、技術者向け設定情報を入手し、設定ください。 

(http://www.brother.co.jp/dev/mwprintersdk/index.htm) 

3 iOS4.3 仪降（無線 LAN ) で、アプ IJ ケーシヨンを作成することにより、印刷機能を追加することが可能となりま 
す。開発者ツールサイトで iOS 4.3 仪降（無線 LAN ) に対応した SDK をご案内しています。 
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第 7 章 


モデル名 

PJ-673 

ソフトウエア 

内蔵フォントサイズ 

欧文書体： 10 cpi 、12 cp し 15 cpi 

日文書体： 9.6 ポイント （40 x 40 ドット） 

内蔵フォント種類 

欧文書体： Roman 体 

日文書体：明朝体、ゴシック体 

使用環境 

温度 

0 - 40 °C 

湿度 

30 - 80 % (結露がないこと） 

保管環境 

温度 

-15-50 °C 

湿度 

30 - 85 % (結露がないこと） 
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文字セット 


より詳細な情報は、弊社ソ U ユーシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /) から〕マンド 
U フアレンスをダウン□-ドしてください。 
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第 A 章 


拡張グラフ イツクスコー ドー覧 
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文字セット 


イタリック文字コードー覧 
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第 A 章 


国際文字一覧 
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